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Sicherheit und Technik

Dallmer gewdhrleistet hdchste Einbausicherheit durch den Einsatz

hochwertiger Materialien und wegweisender Technologie

Unser Anspruch ist es, Sie bestmdglich
bei Ihrer taglichen Arbeit zu unterstiitzen.
Deshalb bieten wir lhnen mit dieser
Servicebroschiire einen aktuellen und
kompakten Uberblick zu den relevanten
Aspekten rund um die Themen Sicherheit,
Technik, Komfort sowie Normen und
Richtlinien entsprechend der baurecht-
lichen Anforderungen.

Neben detaillierten Informationen zu den
Abdichtungsnormen der einzelnen
Themenbereiche finden Sie auch norm-
gerechte Losungen mit Produkten von
Dallmer. Zudem informiert Sie zu Beginn

jedes Themenbereichs die Uberblickseite
.Kompaktwissen auf einen Blick” tiber
die wichtigsten Punkte. Ein Glossar am
Ende der Servicebroschiire erklart die
relevanten Begriffe kurz und versténdlich.

Bei Dallmer gilt: ,Das Detail macht den
Unterschied”. In diesem Sinne geben wir
Ilhnen mit unserem Themenangebot, das
von der ,Abdichtung von Innenrdumen”
iiber ,Brandschutz fir Boden- und Dach-
ablaufe” bis hin zum ,barrierefreien Bad”
reicht — ein informatives Kompendium

an die Hand und wiinschen Ihnen gutes
Gelingen bei all Ihren Vorhaben.
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Kompaktwissen auf einen Blick

@ @
DIN 18534 Flansch

Die Norm fiir Bauwerksabdichtungen gilt seit Der Flansch eines Bodenablaufes dient dem
Juli 2017 und regelt die Abdichtung von Innenrdumen fachgerechten Anschluss der Abdichtungsarten.
und somit auch von bodengleichen Duschen.

¥ ¥

Einheitlich und aktuell Flanscharten

Planer und ausfiihrende Gewerke bekommen Der Flansch am Ablaufkérper kann auf drei Arten mit der
eine hilfreiche Richtlinie, die die neuesten Dichtmanschette verbunden werden: (iber eine bauseitige
Entwicklungen der Technik beriicksichtigt. Klebeverbindung, eine werkseitige Verbindung und Gber

die bauseitige Klemmverbindung.

¥ ¥

Worauf es bei der Wassereinwirkungsklassen

Abd | C htu n g bOde n g | e | C h er Wassereinwirkungsklassen zeigen an, wie stark eine
bestimmte Flache durch Wasser belastet ist,

D usSc h en an kO m mt und haben darum erheblichen Einfluss auf die Anfor-

derungen an die Abdichtung.
Um bodengleiche Duschen korrekt abzudichten,
muss man die Flanschart, die Flanschbreite und
die Wassereinwirkungsklasse beriicksichtigen.



_ _ Ablaufgehduse DallFlex —
e . das Original, das den Standard setzt

Ablaufgehduse DallFlex abgebildet mit Duschrinne:CeraWall Select el ¥l

¥ M e X i




Abdichtungsnorm DIN 18534

Die DIN 18534 geht auf die DIN 18195 zuriick, welche die Planung
und Ausfiihrung von Bauwerksabdichtungen jeder Art regelt.
Allerdings bildet die DIN 18195 nur noch den Rahmen fiir die
verschiedenen Bereiche der Gebdudeahdichtung, seit sie in die
Normenreihe 18531 bis 18535 unterteilt wurde.

Dazu gehdren:

DIN 18531  Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dachern

DIN 18532  Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflachen aus Beton

DIN 18533  Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen

DIN 18534  Abdichtungen von Innenrdumen

DIN 18535 Abdichtungen von Behdaltern und Becken

Fir die Abdichtungen in Badern und somit auch fiir die Abdichtung
bodengleicher Duschen ist also die DIN 18534 ausschlaggebend.
Sie gilt seit Juli 2017. Planer und Handwerker profitieren von der
Norm in zweifacher Hinsicht:

Erstens berlicksichtigt diese Norm den aktuellen Stand der Technik
und damit endlich auch die Verbundabdichtung. Diese hatte sich
zwar als zuverldssige Losung zur Abdichtung von Nassbereichen
bewahrt, musste aber trotzdem bisher jedes Mal als Sonder-
konstruktion vertraglich geregelt werden.

Zweitens gibt es nun ein verbindliches Regelwerk. Bisher wurde
die Abdichtung in Innenrdumen sowohl von verschiedenen
Merkblattern und Leitfdden des Zentralverbandes des Deutschen
Baugewerbes (ZDB) als auch von der DIN 18195 geregelt.



Bodengleiche Duschen richtig Abdichten

Die Norm hietet einheitliche, aktuelle Regeln fiir die Erstellung
von Bauwerksabdichtungen. Das fiihrt zu deutlich mehr Aus-
fiihrungsklarheit und -sicherheit auf der Baustelle sowie zu einer
sauberen Trennung der Gewerke. Dabei lasst die DIN 18534
auch die besonderen Herausforderungen bei der Abdichtung
bodengleicher Duschen nicht unberiicksichtigt.

Als anerkannter Stand der Technik hat sich daftir die Abdichtung
im Verbund (AIV) etabliert.

Bei der Erstellung der Abdichtung nach DIN 18534 miissen
zuséatzliche Aspekte beachtet werden. Vor allem die sogenannten
Wassereinwirkungsklassen und bei Betrachtung der bodengleichen
Dusche die Flanschart und die Flanschbreite von Bodenablaufen
und Duschrinnen.

DIN 18534
Abdichtungen von
Innenraumen = N ‘ﬂ'

v

DIN 18531
Abdichtungen von Dachern
sowie Balkonen,
Loggien und Laubengédngen

DIN 18532
Abdichtungen von befahrbaren
Verkehrsflachen aus Beton

|

DIN 18533
Abdichtungen von
erdberiihrten Bauteilen

DIN 18535

Abdichtungen von Behaltern

und Becken



Flansch- und Verbindungsarten

Damit Duschrinnen und Bodenabldufe dauerhaft dicht bleiben,
missen sie korrekt in die Verbundabdichtung eingearbeitet werden.
Dazu regelt die DIN 18534-3 die konstruktive Verbindung vom
Flansch am Ablaufkérper mit der Dichtmanschette, welche in den
Verbund eingearbeitet wird.

Es gibt drei zuldssige Arten der Verbindung:

1 Bauseitige Klebeverbindung einer Dichtmanschette

Die Dichtmanschette wird vor Ort wasserdicht auf den Klebeflansch
aufgeklebt. Wenn die Flanschbreite kleiner als 50 mm ist, muss
nachgewiesen werden, dass die Verbindung von Klebeflansch zur
Dichtmanschette unter Verwendung systemkonformer Dichtkleber
gemaR den Herstellerangaben erfolgt ist.

2 Bauseitige Klemmverbindung einer Dichtmanschette

Die Dichtmanschette wird vor Ort wasserdicht zwischen dem Festflansch
(> 50 mm) des Bodenablaufes und dem Losflansch (= 40 mm) verklemmt.

B Werkseitige Verbindung einer Dichtmanschette

Die Dichtmanschette ist werkseitig wasserdicht mit dem Bodenablauf
verbunden. Als besonders praktisch hat sich dabei herausgestellt,

wenn die werkseitig aufgebrachte Dichtmanschette erst unmittelbar vor
der Erstellung der AIV durch Einklicken unloshar mit dem Ablaufgehduse
verbunden wird.



Flanschbreiten

Im Abschnitt ,Detailausbildung” (Punkt 7.6) hei3t es in der

DIN 18534-3 auRerdem, dass ,die Flanschbreite an Entwésserungs-
rinnen, Bodenabldufen und Einbauteilen (...) mindestens 50 mm
betragen muss.” Dies gilt allerdings nicht fiir werkseitig an-
gebrachte Dichtmanschetten. Gerade wenn die Bodenablaufe in
stark beanspruchten Bereichen installiert werden, wie beispiels-
weise in 6ffentlichen Reihenduschen, muss die Flanschbreite
mindestens 50 mm betragen. Zudem hat die Dichtmanschette auf
den angrenzenden Bereich nochmals > 50 mm zu {iberlappen.

DIN 18534

konform

Alle Dallmer Entwasserungssysteme
zur Aufnahme der Verbundabdichtung
entsprechen grundsatzlich der

DIN 18534

Anforderung an die Flanschbreite abhéngig von der Wassereinwirkungsklasse

KLEBEFLANSCHBREITE WO0-1 W1-1 W2-1
>30 mm v v v
> 50 mm v v v
werkseitige Verbindung v v v

Fiir Planungs- und Ausfiihrungssicherheit:

W3-1

Alle Dallmer Entwésserungssysteme fiir Verbundabdichtung haben Flanschbreiten > 50 mm

_____...-l""'_'" mkﬁfﬂﬂ?ﬁf}hl..
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Ablaufgehause DallFlex,

Flanschbreite 100 mm

Duschrinne CeralLine Nano F,

Flanschbreite 50 mm

Bodenablauf TistoPlan,

Flanschbreite >50 mm

Bodenablauf CeraDrain Plan,

Flanschbreite 65 mm

&>

Ablaufgehause DallDrain,

Flanschbreite 100 mm



Wassereinwirkungsklassen

Die unterschiedliche Beanspruchung der Abdichtung durch die
Einwirkung von Nasse auf Wande und Béden definiert die

DIN 18534-1 Uber vier Wassereinwirkungsklassen von WO0-1 bis

W3-1. Je langer und je mehr Wasser auf eine Flache einwirkt,
umso besser muss sie abgedichtet sein, damit keine Feuchtigkeits-

schaden entstehen.

Wasser-
einwirkungsklasse

WO-I
gering

W1-|
maBig

W2-1
hoch

W3-I
sehr hoch

Erlduterung

Flachen mit nicht haufiger
Einwirkung aus Spritzwasser

Flachen mit hdufiger Einwirkung
aus Spritzwasser oder nicht
haufiger Einwirkung aus Brauch-
wasser, ohne Intensivierung
durch anstauendes Wasser

Flachen mit haufiger Ein-
wirkung aus Spritzwasser und/
oder Brauchwasser, vor allem
auf dem Boden zeitweise
durch anstauendes Wasser
intensiviert

Flachen mit sehr haufiger oder
lang anhaltender Einwirkung aus
Spritz- und/oder Brauchwasser
und/oder Wasser aus intensiven
Reinigungsverfahren, durch
anstauendes Wasser intensiviert

Die Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534

Anforderung an die
Abdichtung

Bei ausreichend wasserfesten
Oberflachen ist keine weitere
Abdichtung nétig

Keine besonderen Anforderungen,

es sei denn, die Feuchtigkeit
kann hier in empfindliche Unter-
schichten vordringen. Jedoch
zeigt die praktische Erfahrung,
dass sich eine Abdichtung nach
Norm immer empfiehlt.

Abdichtung nach Norm

Abdichtung nach Norm

Beispiel

Gaste-WCs ohne Dusche
oder Kiichenbdden ohne
Bodenablauf

Wand iiber Badewanne oder
in der Dusche

Bodenflachen von
bodengleichen Duschen

Gewerbliche Kiichen, Duschen
sowie Beckenumrandungen im
Schwimmbad



In privaten Badern entspricht die bodengleiche, durchgeflieste sich jedoch in der Wassereinwirkungsklasse W2-I nur fiir den

Dusche im Bodenbereich der Wassereinwirkungsklasse W2-I. Wandbereich. In Reihenduschen von Sport- oder Gewerbestatten
Hier hat die Abdichtung mit rissiiberbriickenden mineralischen hingegen kdnnen neben dem Boden sogar die wasserbenetzten
Dichtungsschldmmen oder Reaktionsharzen zu erfolgen. Wande in die Wassereinwirkungsklasse W3- fallen; die davor
Alternativ kann auch eine bahnenfdrmige Abdichtung gewahlt liegende ,Spritzflache” ist Wassereinwirkungsklasse W2-I.

werden. Abdichtungen mit Polymerdispersionsanstrichen eignen

Wassereinwirkungsklassen in privaten Badern:
Die Bodenflachen bodengleicher Duschen sind hier besonders stark belastet.

Bad mit Badewanne mit Bad mit Badewanne ohne Bad mit Badewanne ohne
Brause und Duschabtrennung Brause mit Duschtasse ohne Brause mit Duschtasse mit
Duschabtrennung Duschabtrennung

Bad mit Badewanne ohne Brause Bad mit Badewanne ohne
mit bodengleicher Dusche ohne Brause mit bodengleicher Dusche
Duschabtrennung mit Duschabtrennung

RN

Wo-I - Wi-I  W2-|



Normgerechte Losungen

Dallmer hat die technische Entwicklung, die sich nun in der

DIN 18534 widerspiegelt, mit vorangetrieben. So ist zum Beispiel
die nun geforderte Flanschbreite fiir Duschrinnen und Boden-
abldufe von mindestens 50 mm bei Dallmer schon seit Jahren
Standard. Darum lassen sich mit Dallmer-Produkten Einbau und
Abdichtung unkompliziert realisieren, wie hier beispielhaft an
den Ablaufgehdusen DallFlex und DallDrain demonstriert.

Mit den DallFlex- und DallDrain-Ablaufgehausen bleibt die von

Praktikern besonders geschatzte Gewerketrennung bei der
Montage erhalten: Der Sanitérinstallateur setzt den Ablauf auf

Ablaufgehduse DallFlex

Fiir den Einbau mit den Duschrinnen der DallFlex-Systemfamilie

Flexible, einklickbare Dicht-
manschette zur Aufnahme
von Verbundabdichtungen

gemaf DIN 18534

Asymmetrischer Wechsel-
rahmen zur Anpassung an
unterschiedlich dicke Wand-
beldge von 12 - 32 mm, auch
nach dem Einbau in den Estrich

den RohfuBboden und bindet ihn direkt an die Entwasserungs-
leitung an. Die Dichtmanschette mit erforderlicher Breite wird
anschliefend vor dem Auftragen der AIV nur noch in das Gehduse
eingeclipst.

Werden die Abldufe in Bereichen der Wassereinwirkungsklasse
W3-I eingesetzt — wie beispielsweise in 6ffentlichen Reihen-
duschen — sind die Anforderungen zu Flanschbreite und Uber-
lappung héher. Doch auch dann sind die DallFlex- und DallDrain-
Ablaufgehause normgerecht, da die Breite der Dichtmanschette
rings um den Ablauf generell 100 mm betragt.

9 verschiedene Duschrinnen mit
100 Variationsmaglichkeiten

Einfach herausnehmbarer

Geruchsverschluss zur
schnellen Reinigung; freier
Zugang zur Abwasserleitung

Montagefiifle zur
Schallentkopplung und
Hoheneinstellung

[ Ablaufstutzen werkzeuglos dreiseitig

positionierbar, bewegliches Kugelgelenk
zum spannungsfreien Anschluss an die
Abwasserleitung



Fir die DallFlex- und DallDrain-Systemfamilien
stellen wir ein abP iber die Kompabilitat

mit Flussig- und Bahnenabdichtungen einer
Vielzahl von Herstellern zur Verfligung

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis der MFPA Leipzig GmbH

BOTAMENT® ©scHOnOX Jii scHOMBURG PPCI

SYSTEMBAUSTOFFE BEOE A SIKA BRAND Fiir Bau-Profis

sDys?&'.‘,'E‘D‘ﬁ Sopro) & MAPEI

Ablaufgehduse DallDrain

Punktentwasserung flexibel konfigurierbar fiir jede Einbausituation

18 verschiedene
Flexible, einklickbare Dicht-
manschette zur Aufnahme

Aufsatze

von Verbundabdichtungen

gemaf DIN 18534 Der herausnehmbare zwei-

teilige Geruchsverschluss
lasst sich einfach reinigen
und gewahrleistet eine

optimale Hygiene; freier
Zugang zur Abwasserleitung

Die zweiteilige
Montagehilfe spart Das stufenlos kiirzbare
Zeit beim Einbau Aufstockelement mit
Rickstaudichtung sorgt fir

den passgenauen Hohenausgleich

Der bewegliche Ablauf-
stutzen ermaglicht eine
spannungsfreie Montage

Schallschutzmatte
(Erhohter Schallschutz
ab einer Aufbauhdhe

Montagefiifle zur
Schallentkopplung und

Hoéheneinstellung von 60 mm)
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Kompaktwissen auf einen Blick

¥

Nutzen Schallschutz

Schallschutz tragt erheblich zur Wertbestandigkeit
eines Gebdudes und der Gesundheit seiner Bewohner
oder Nutzer bei.

¥

Anwendung

Schallschutz in der Entwdsserungstechnik, speziell
fir bodengleiche Duschen.

¥

Beteiligte

Ausfiihrende Firmen, Architekten, Planer, Hersteller von
Bauprodukten, Besitzer und Nutzer von Wohngebauden.

¥

Aufgabe des Schallschutzes
In bodengleichen Duschen

Schutz vor Funktionsgerdauschen und Trittschall.

¥

Relevante Normen
und Richtlinien

Die DIN 4109 legt die Mindeststandards fir den
Schallschutz fest, die VDI-Richtlinie 4100 formuliert
erhohte Anforderungen.

¥

Dallmer Schallschutzwerte

Die Entwasserungssysteme von Dallmer erfiillen oder
tbertreffen die Anforderungen von DIN 4109 und VDI 4100.






Schall und technischer Schallschutz

Schallschutz in der Entwésserungstechnik gehdrt zum
Aufgabenfeld der Bauakustik. Dort geht es u.a. um den Schutz
vor Gerduschen aus gebadudetechnischen Anlagen wie der
Versorgungs- bzw. Abwasserleitung. Schallschutz-Produkte ver-
hindern bzw. reduzieren Schalliibertragung von der Quelle bis
zum Ohr des unfreiwilligen Empfangers. Bei der Schallddmmung
bodengleicher Duschen geht es um zwei Formen von Schall:
Funktionsgerdusche und Trittschall.

20

Funktionsgerdusche

Zu den Funktionsgerdauschen, auch Installations-
gerdusche genannt, gehdren erstens die
Stromungsgerdusche, also die Gerdusche des
abflieRenden Wassers, und zweitens die
Prallgerdusche, die entstehen, wenn der Wasser-
strahl auf den Boden der Dusche trifft.

Die Lautstarke der Installationsgerdusche hangt
vor allem von der Ubertragung von der Ab-
wasserleitung zum Bauwerk ab. Da Kontaktpunkte
zwischen Installationstechnik, Ablauf und
Rohrleitung unvermeidbar sind, ist es Aufgabe
der Schallschutztechnik, die Funktionsgerdusche
so weit wie moglich zu absorbieren und so die
Schalliibertragung zu unterbinden.

Trittschall

Trittschall entsteht durch mechanische Anregung
von Treppen, Estrich, Fliesen und Rohdecken,
z.B. beim Begehen oder Stiihleriicken. Er wird
teilweise als Kérperschall iiber die Decke und
die flankierenden Bauteile abgeleitet, zum Teil
aber auch als Luftschall in darunter liegende
Raume abgestrahlt. Darum miissen Decken

und somit die gesamte Bodenkonstruktion in
Gebauden den Anforderungen an den Luft- und
Trittschallschutz genligen.

Die Mindestanforderungen sind in der DIN 4109
festgelegt. Der richtige Bodenaufbau — vor allem
schwimmender Estrich hat sich aufgrund seiner
Masse und absorbierenden Eigenschaften als
glinstig erwiesen — und eine gute Trittschall-
dammung reduzieren den Trittschall erheblich.
Die Trittschallddmmung besteht aus Mineral-
oder EPS-Dammung gemal entsprechendem
Prifbericht. Auf diese Weise sind Gehgerdusche
in den darunter liegenden und angrenzenden
Zimmern nicht mehr oder nur noch leise zu héren.



System- & Bodenaufbau mit Schallschutzelement + Trittschallddmmung

System- und Bodenaufbau am Beispiel CeraWall Select mit Ablaufgehduse DallFlex und Schallschutzelement
(Einbau geman P-BA 148/2015 geeignet fur die Erfillung der erhohten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100)

Bodenaufbau Systemaufbau

Keramischer Bodenbelag A Duschrinne CeraWall Select
Dichtmanschette
Ablaufgehause DallFlex

Schallschutzelement

1

2 Fliesenkleber im Dinnbett
3 Verbundabdichtung

4 Estrich
5
6
7

m O O

Trennlage Montagefiifle
Trittschall-/Warmedammung

Betondecke

Installationsprodukte wie das oben abgebildete Schallschutz-
element DallFlex entkoppeln das Ablaufgehduse von der weiter-
flihrenden Estrichkonstruktion und dédmpfen die Funktions-
gerausche erheblich. Bei Einbau gemaR Priifbericht P-BA 146/2015
(fiir die Duschrinnen CeraFloor, Zentrix und CeraNiveau) oder
P-BA 148/2015 (ftr die Duschrinnen CeraWall) geeignet fir die
Erftllung der erhéhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109
und VDI 4100.
21



DIN 4109 und VDI 4100

Fir den Schallschutz sind zwei Regelwerke maRgeblich: die
DIN 4109 und die VDI 4100. Dabei legt die DIN die Mindest-
anforderungen an den regelrechten Schallschutz fest, wéhrend
die VDI-Richtlinien die Anspriiche an den erhéhten Schall-
schutz formulieren.

22

DIN 4109
Schallschutz im Hochbau

Herausgeber
DIN Deutsches Institut fir Normung

Ziel

Die Landesbauordnung verlangt, dass Gebaude mit einem
angemessenen Schallschutz ausgestattet werden, um Bewohner
bzw. Nutzer vor unzumutbaren Beldstigungen und Beeintréach-
tigungen der Gesundheit zu schiitzen. Legt die Mindestan-
forderungen fest, Beiblatt 2 formuliert aber auch Empfehlungen
fir den erhohten Schallschutz.

Geltungsbereich DIN 4109

Die DIN 4109 ist Teil des Baurechts der Lander. Sie gilt im
Wohnungsbau sowie in Schulen, Krankenhausern, Beherber-
gungsstatten und Biirobauten.

Grenzwerte fiir Funktionsgerausche

Geht es um die Funktionsgerdusche, ist der Installationspegel
L (LAFeq'n) mafRgeblich. Beim Installationsschallpegel handelt
es sich um den durch die sanitdren Anlagen hervorgerufenen
Schalldruckpegel. Der wiederum ist eine Grol3e zur Beschrei-
bung der Intensitat eines Schallereignisses. Ein Installations-
pegel von 30 dB bzw. 25 dB nach erhdhten Anforderungen darf
nicht tiberschritten werden.

Grenzwerte fiir Trittschall

Bei der Bemessung des Trittschalls ist L', die entscheidende
GréRe. Dabei handelt es sich um den bewerteten Normtritt-
schallpegel, also um die Gerdusche, die in dem zu schiitzenden
Raum zu héren sind. Je kleiner der Normtrittschallpegel, umso
leiser ist es im Raum. Als Grenzen fiir den maximal zuldssigen
Schalldruckpegel legt die DIN 4109 die Mindestanforderungen
von 53 dB und die erhdhten Anforderungen von 46 dB in Mehr-
familienhdusern fiir Decken unter Bad und WC.

VDI 4100
Schallschutz im Hochbau — Wohnungen:
Beurteilung und Vorschldge fiir erhéhten Schallschutz

Herausgeber
Verein Deutscher Ingenieure

Ziel

Die VDI-Richtlinie formuliert erhohte Anspriiche an den Schall-
schutz, um die Vertraulichkeit und den Komfort in Wohnungen
zu erhéhen.

Geltungsbereich DIN 4100

Die VDI 4100 ist speziell auf den Schallschutz von Wohnge-
bauden bzw. Gebauden, die wohngleich oder wohnungséahnlich
genutzt werden, wie Altenwohnheime, Studentenwohnheime
oder Pflegeheime, zugeschnitten. Nach VDI 4100 gelten alle
Rédume mit 8 m2 oder mehr sowie Bader jeder GroRe als schutz-
bediirftig. Im Gegensatz zur DIN 4109 muss Schallschutz nach
VDI 4100, wenn er gewiinscht ist, vertraglich geregelt werden.

Grenzwerte VDI 4100

Schallschutzstufen nach VDI 4100

Die VDI-Richtlinie definiert drei Schallschutzstufen, die sich

danach richten, wie der Schall im Messraum empfunden wird:

— SSTIII: Die Gerdusche werden als nicht storend empfunden

— SST II: Die Gerdusche werden im Allgemeinen nicht als
stérend empfunden

— SST I: Die Gerausche werden im Allgemeinen als kaum
stérend empfunden.

Die 3 wichtigsten GrolRen zur Beschreibung des Schallschutzes
nach VDI 4100:
- D, = Luftschallschutz
- L, = Trittschallschutz

Lurmanr = Maximalpegel durch gebdudetechnische Anlagen
Besonders wichtig im Zusammenhang mit der Entwasserungs-
technik sind die letzten beiden Variablen. Welche Werte hier
eingehalten werden miissen, hangt vom Gebaudetyp ab und da-
von, ob fremde Wohnungen vor Schall geschiitzt werden sollen
oder ob es um Schallschutz in der eigenen Wohnung geht.



Grenzwerte fir Funktionsgeréusche (L. . %)
Die Richtlinie legt den maximal zuldssigen Schalldruckpegel
fiir alle haustechnischen Anlagen einschlieBlich der Wasser-
versorgungs- und Abwasseranlage fest.

* Bei L

AFmax,nT

Schallschutz gegeniiber fremden Wohnungen

Schallschutzstufen SSt SStl SSt Il
Mehrfamilienhauser <3048 <7748 <2448
(LAFmax,nT)

Einfamilien-Doppel-

und Einfamilien- <30dB <25dB <22 dB

Reihenhduser (L, . )

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen, die beim Betatigen
(Offnen, SchlieRen, Umstellen, Unterbrechen u. A.) der
Armaturen und Gerate der Wasserinstallation entstehen,
sollen die Kennwerte der SSt Il und SSt [ll um nicht mehr als
10 dB ibersteigen. Dabei wird eine bestimmungsgemélie
Benutzung vorausgesetzt.

Schallschutz innerhalb von Wohnungen und
Einfamilienhdusern

Schallschutzstufen SStEB I SStEB Il
Gebaudetechnische
Anlagen des eigenen <35dB <30dB

Bereiches (LAFmam)

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen, die beim Betatigen
(Offnen, SchlieBen, Umstellen, Unterbrechen u. A.) der
Armaturen und Gerate der Wasserinstallation entstehen,

ist die Flankeniibertragung bereits beriicksichtigt.

sollen die Kennwerte der SSt Il und SSt Il um nicht mehr als
10 dB tbersteigen. Dabei wird eine bestimmungsgemale
Benutzung vorausgesetzt.

Grenzwerte fiir den Trittschall (L' _ )

VDI 4100:2012-10

Trittschallschutz in

Lt Mehrfamilienh&usern

[dB] Gerausche sind

<37 SStll nicht stérend

<44 SStl im Allgemeinen nicht stérend
<51 SSt | im Allgemeinen kaum stérend

VDI 4100:2012-10

Trittschallschutz in Doppel-

LIED und Reihenh&usern
[dB] Gerdusche sind
<32 SStll nicht stérend
<39 SStll im Allgemeinen nicht stérend
<46 SSt | im Allgemeinen kaum stérend
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Schallschutz fiir bodengleiche Duschen
DallFlex-Systemfamilie

Messwerte
Funktionsgerdusche Ablaufgehduse DallFlex oder CeraFlex mit
Abfluss-FlieBgerdusche Duschrinnen CeraFloor oder CeraWall
Berechneter Installations- Anforderung nach DIN 4109 Anforderung nach VDI 4100
Schallpegel LAFeq’n in dB(A) (Stand A1:2001) (Stand 2012-10)
nach DIN 4109 aus
Vergleichsmessungen, in 0K- Mess-  Mindest- erhohte Mess- Schallschutzstufen
Anlehnung an DIN 52219 Estrich werte  anforde- Anforde- werte
mit Anregung durch ein am rungen  rungen SST | SST I SST I
Kérperschallnormal (KGN) Ablauf- Unter- 30dB 25 dB Unter-
gehduse geschoss geschoss 30dB*  27dB* 24 dB*
hinten hinten  30dB** 25dB** 22 dB**
Probekdrper
Ablaufgehduse DallFlex
mit Duschrinne CeraFloor Select und . y . . .
Schallschutzelement (P-BA 146/2015] 95 mm 15 dB erfullt erflllt 12 dB erfullt erflllt erfuillt
mit Duschrinne CeraWall Individual und . . y y ;
Schallschutzelement (P-BA 148/2015] 95 mm 18 dB erfillt erfillt 14 dB erfillt erflllt erflllt
Ablaufgeh&use DallFlex Plan
mit Duschrinne CeraWall Select und . . ; y y
Schallschutzelement (P-BA 144/2015) 70 mm 21 dB erfillt erfillt 17 dB erfillt erfillt erfillt
mit Duschrinne CeraWall Individual und . . . . .
Schallschutzelement (P-BA 142/2015) 70 mm 18 dB erfillt erfillt 14 dB erfillt erfillt erfillt
Ablaufgehduse CeraFlex
mit Duschrinne CeraWall Select und . . . . .
Schallschutzelement (P-BA 148/2015] 98 mm 19 dB erfullt erfillt 16 dB erfullt erflllt erfullt
mit Duschrinne CeraWall Individual und . . . . .
Schallschutzelement (P-BA 148/2015] 98 mm 18 dB erfillt erfillt 14 dB erfillt erfillt erfillt
Ablaufgehduse CeraFlex Plan
mit Duschrinne CeraWall Select und . . . . ;
Schallschutzelement (P-BA 144/2015] 78 mm 21 dB erfullt erfillt 17 dB erfullt erfillt erfullt
mit Duschrinne CeraWall Individual und . . . . .
Schallschutzelement (P-BA 142/2015] 78 mm 18 dB erfillt erfillt 14 dB erfillt erfillt erfillt
*  Mehrfamilienhaus Messwerte ermittelt an einer 190 mm dicken Stahlbeton-
** Einfamilien- und Doppelhaus und Einfamilien-Reihenhaus decke durch das Fraunhofer Institut fiir Bauphysik.
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Trittschallminderung Ablaufgehduse DallFlex oder CeraFlex mit

bei Mindestdeckenstarke 190 mm Duschrinnen CeraFloor oder CeraWall
Bewertete Trittschallminderung Anforderungen an die Luft- und
Trittschallddmmung von Decken nach
und Spektrum-Anpassungswert DIN 4109 (Ausgabe 89)
nach DIN EN ISO 717-A Lw Aquivalenter
(C, 100-2500) OK- Stahlbetondecke ~ bewerterter  pewertete  Vorhandener Mindest- erhohter

) ) Norm-Tritt- e
S Rl I Trittschall- — pewerteter  anforderungen  Schallschutz
Verbundestrich  schallpegel der  minderung

am (Rohdichte  Massivdecke AL Norm-Tritt- Trittschall Trittschall
Ablauf- 2300kg/m?)  nach DIN4109 (g, 100-2500)  schallpegel L’n’W L'n’W
gehduse Y nweas Lo

(dB)2 (dB) (dB) (53 dB) (46 dB)
Probekdrper
Ablaufgehéuse DallFlex
mit Duschrinne CeraFloor Select und 3 " "
Schallschutzelement (P-BA 146/2015) 95 mm 190 mm 72 dB 28 dB 46 dB erflllt erfllt
mit Duschrinne CeraWall Individual und 3 . "
Schallschutzelement (P-BA 148/2015) 95 mm 190 mm 72 dB 30 dB 44 dB erfiillt erflllt
Ablaufgehaduse DallFlex Plan
mit Duschrinne CeraWall Select und 3 " .
Schallschutzelement (P-BA 144/2015] 70 mm 190 mm 72 dB 30 dB 44 dB erfillt erfiillt
mit Duschrinne CeraWall Individual und

3) i1 i1

Schallschutzelement (P-BA 142/2015) 70 mm 190 mm 72 dB 29 dB 45 dB erflllt erflllt
Ablaufgehéuse CeraFlex
mit Duschrinne CeraWall Select und 3 " "
Schallschutzelement (P-BA 148/2015) 98 mm 190 mm 72 dB 30 dB 44 dB erflllt erflllt
mit Duschrinne CeraWall Individual und 3 " "
Schallschutzelerent (P-BA 148/2015) 98 mm 190 mm 72 dB 30 dB 44 dB erflllt erflllt
Ablaufgehduse CeraFlex Plan
mit Duschrinne CeraWall Select und 3 " "
Schallschutzelement (P-BA 144/2015) 78 mm 190 mm 72 dB 30dB 44 dB erflllt erfillt
mit Duschrinne CeraWall Individual und 0 490 o 7208 298 4508 erfiilt erfillt

Schallschutzelement (P-BA 142/2015)

' \Werte gemdR DIN 4109 mit harten Bodenbelagen . . .
% Bei anderen Deckenkonstruktionen sind die vom Hersteller angegebenen Werte einzusetzen Messwerte ermittelt an einer 190 mm dicken Stahlbeton-

9 Inklusive VorhaltemaR (+ 2 dB) decke durch das Fraunhofer Institut fiir Bauphysik.
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Schallschutz fiir bodengleiche Duschen
Duschrinnen Ceraline, Bodenablaufe CeraDrain, TistoPlan und DallDrain

Messwerte

Funktionsgerdusche
Abfluss-FlieBgerdusche

Berechneter Installations-
Schallpegel LAFeq’n in dB(A)
nach DIN 4109 aus
Vergleichsmessungen, in
Anlehnung an DIN 52219
mit Anregung durch ein
Kérperschallnormal (KGN)

Probekdrper

Ceraline

Duschrinne CeraLine Plan W mit
Schallschutzelement (P-BA 53/2013)

Duschrinne CeraLine Nano W mit
Schallschutzelement (P-BA 54/2013)

CeraDrain

Bodenablauf CeraDrain Plan mit
Schallschutzelement (P-BA-271/2014)

TistoPlan

Bodenablauf TistoPlan mit
Schallschutzelement (P-BA 226/2008)

DallDrain

Bodenablauf DallDrain
mit Schallschutzmatte

Bodenablauf DallDrain Plan
mit Schallschutzmatte

*

Mehrfamilienhaus

** Einfamilien- und Doppelhaus und Einfamilien-Reihenhaus

Anforderung nach DIN 4109
(Stand A1:2001)

0K- Mess-  Mindest- erhthte
Estrich werte  anforde- Anforde-

am rungen rungen
Ablauf- Unter- 30dB 25 dB
gehduse geschoss

hinten

98 mm 21 dB erfullt erfillt
76 mm 22 dB erfillt erfillt
84 mm 15 dB erfillt erfillt
86 mm 21 dB erfullt erfillt
90 mm 12 dB erfillt erfillt
60 mm 20dB erfillt erfillt

Anforderung nach VDI 4100
(Stand 2012-10)

Mess- Schallschutzstufen
werte
SST SST I SST
Unter-
geschoss 30dB*  27dB* 24 dB*
hinten  30dB** 25dB** 22 dB**
17 dB erfullt erfillt erfullt
18 dB erfillt erfillt erfillt
11 dB erfillt erflllt erfillt
17 dB erfullt erfillt erfullt
<10 dB erfillt erfillt erflllt
17 dB erfillt erfillt erfillt

Messwerte ermittelt an einer 190 mm dicken Stahlbeton-

decke durch das Fraunhofer Institut fiir Bauphysik.
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Trittschallminderung
bei Mindestdeckenstérke 190 mm

Bewertete Trittschallminderung Anforderungen an die Luft- und
d Spek A Trittschallddmmung von Decken nach
un pe trum- npaSSUngSWErt DIN 4109 (Ausgabe 89)
nach DIN EN ISO 717-A Lw Aquivalenter
(C, 100-2500) OK- Stahlbetondecke ~ bewerterter  pewertete  Vorhandener Mindest- erhéhter

) ) Norm-Tritt- e
Bty | Sme U U S Trittschall- — pewerteter  anforderungen  Schallschutz
Verbundestrich  schallpegel der  minderung

am (Rohdichte  Massivdecke AL Norm-Tritt- Trittschall Trittschall
Ablauf- 2300 kg/m?)  nach DIN 4108 ( 100-2500)  schallpegel L’n’W L'n’W
gehduse Y nweas Lo

(dB)2 (dB) (dB) (53 dB) (46 dB)
Probekdrper
Ceraline
Duschrinne CeraLine Plan W mit 3 " "
Schallschutzelement (P-BA 53/2013) 98 mm 190 mm 72 dB 29 dB 45 dB erfiillt erfillt
Duschrinne Ceraline Nano W mit 3 .
Schallschutzelement (P-BA 54/2013) 76 mm 190 mm 72 dB 27 dB 47 dB erflllt -
CeraDrain
Bodenablauf CeraDrain Plan mit 3 " "
Schallschutzelement (P-BA-271/2014) 84 mm 190 mm 72 dB 31dB 43 dB erfillt erfillt
TistoPlan
Bodenablauf TistoPlan mit 3 " "
Schallschutzelement (P-BA 226/2008) 86 mm 190 mm 72 dB 36 dB 38 dB erfiillt erfillt
DallDrain
Bodenablaut DallDrain 90mm  190mm  72dB 3508  39dBY erfillt erfillt
mit Schallschutzmatte
Bodenablau DallDrain Plan 60mm  190mm  72dB  27dB 47 dBY erfillt erfillt

mit Schallschutzmatte

' \Werte gemdR DIN 4109 mit harten Bodenbelagen . . .
% Bei anderen Deckenkonstruktionen sind die vom Hersteller angegebenen Werte einzusetzen Messwerte ermittelt an einer 190 mm dicken Stahlbeton-

9 Inklusive VorhaltemaR (+ 2 dB) decke durch das Fraunhofer Institut fiir Bauphysik.
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Schallschutz fiir bodengleiche Duschen
DallFlex-Systemfamilie

Modul 1

Duschrinne

* Weitere Farbvarianten
bis Lange 1200 mm,
CeraFloor Individual bis
1500 mm

. Anthrazit matt
. Rotgold matt

r Messing matt

Abdeckungen
Edelstahl matt zu
Duschrinnen
Individual

CeraFloor Select*

CeraFloor Individual*

CeraFloor Pure

CeraWall Select*

i - e - -
. "
Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
matt poliert matt matt poliert
800 mm 800 mm 800-1500 mm 800 mm 800 mm
Art. Nr. 538000 | Art. Nr. 538109 | Art. Nr. 537478 Art. Nr. 535245 | Art. Nr. 535252
850 mm 850 mm
Art. Nr. 538017 | Art. Nr. 538116
900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm
Art. Nr. 538024 | Art. Nr. 538123 Art. Nr. 538208 Art. Nr. 535146 | Art. Nr. 535108
950 mm 950 mm
Art. Nr. 538031 | Art. Nr. 538130
1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Art. Nr. 538048 | Art. Nr. 538147 Art. Nr. 538215 Art. Nr. 535153 | Art. Nr. 535115
1100 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm
Art. Nr. 538055 | Art. Nr. 538154 Art. Nr. 535160 | Art. Nr. 535122
1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Art. Nr. 538062 | Art. Nr. 538161 Art. Nr. 538222 Art. Nr. 535177 | Art. Nr. 535139
1300 1300 1300 1300
Art. Nr. 538079 | Art. Nr. 538178 Art. Nr. 536457 | Art. Nr. 536419
1400 mm 1400 mm 1400 mm 1400 mm
Art. Nr. 538086 | Art. Nr. 538185 Art. Nr. 536464 | Art. Nr. 536426
1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm
Art. Nr. 538093 | Art. Nr. 538192 Art. Nr. 536471 | Art. Nr. 536333
Individual* _d__d___—_-_'_:"-
Art. Nr. 537379 =
Individual Design e

Art. Nr. 537386

Modul 2

Ablaufgeh&use,
vier Varianten zur
Auswahl

DallFlex,
Bauhohe 90 mm
DN 50

Art. Nr. 539007

Modul 3

Schallschutz

CeraFlex

Bauhdohe 90 mm

DN 50

Art. Nr. 537140

Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex

Art. Nr.

539090
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CeraWall Individual*

Edelstahl
matt

800 mm
Art. Nr. 535269

900 mm
Art. Nr. 535207

1000 mm
Art. Nr. 535214

1100 mm
Art. Nr. 535221

1200 mm
Art. Nr. 535238

1300
Art. Nr. 536518

1400 mm
Art. Nr. 536525

1500 mm
Art. Nr. 536532

CeraFloor Pure

el

Edelstahl

900 mm
Art. Nr. 538475

1000 mm
Art. Nr. 538483

1200 mm
Art. Nr. 538499

Zentrix*

Edelstahl Edelstahl
matt poliert
300 x 50 mm 300 x 50 mm

Art. Nr. 5113171 Art. Nr. 511324

CeraNiveau*

Edelstahl
matt

300 x 100 mm
Art. Nr. 511362

Edelstahl
poliert

300 x 100 mm
Art. Nr. 511379

CeraFrame Individual*

Edelstahl

matt

300 x 50 mm
Art. Nr. 537331

Individual* _ "
Art. Nr. 535023 =

Design*

Individual* —

-
Art Nr 537379 ==

Individual Design

Art. Nr. 535047 Art. Nr. 537386
Naturstein
Art. Nr. 535030
DallFlex Plan CeraFlex Plan,
Bauhohe 65 mm Bauhohe 65 mm
DN 40 DN40
Art. Nr. 539014 Art. Nr. 537140
Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex Plan
Art. Nr. 539106
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Schallschutz fiir bodengleiche Duschen / Nalrdume

DallFlex-Systemfamilie

Modul 1

CeraWall Select Duo

/

CeraWall Individual Duo

#".

Duschrinne
Edelstahl matt Edelstahl poliert Edelstahl matt
1300 mm 1300 mm 1300 mm
Art. Nr. 536181 Art. Nr. 536105 Art. Nr. 536020
1400 mm 1400 mm 1400 mm
Art. Nr. 536198 Art. Nr. 536112 Art. Nr. 536037
1500 mm 1500 mm 1500 mm
Art. Nr. 536204 Art. Nr. 536129 Art. Nr. 536044
1600 mm 1600 mm 1600 mm
Art. Nr. 536211 Art. Nr. 536136 Art. Nr. 536051
1700 mm 1700 mm 1700 mm
Art. Nr. 536228 Art. Nr. 536143 Art. Nr. 536068
1800 mm 1800 mm 1800 mm
Art. Nr. 536235 Art. Nr. 536150 Art. Nr. 536075
1900 mm 1900 mm 1900 mm
Art. Nr. 536242 Art. Nr. 536167 Art. Nr. 536082
2000 2000 2000
Art. Nr. 536259 Art. Nr. 536174 Art. Nr. 536099
Abdeckungen

Edelstahl matt zu
Duschrinnen
Individual

Modul 2

Ablaufgehause,
zwei Varianten zur
Auswahl

DallFlex Duo
Bauhohe 90 mm, DN 50
Art. Nr. 536006

Modul 3

Schallschutz

Schallschutzelement DallFlex Duo,
Art. Nr. 539113

Individual Individual Design
Art. Nr. 535191 Art. Nr. 535092

Naturstein
Art. Nr. 535184

DallFlex Duo Plan
Bauhdhe 65 mm, DN 40
Art. Nr. 536501

Schallschutzelement DallFlex Duo Plan,

Art. Nr. 539120
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Schallschutz fiir bodengleiche Duschen / NaRrdume
DallDrain-Systemfamilie

Modul 1

Aufsatz

Select

DallDrain Select

L 72

Rost und Rahmen Edelstahl
1.4301, Belastungsklasse
K 3 (300 kg

100 x 100 mm
Art. Nr. 517265

Rost verschraubt
Art. Nr. 517463

120 x 120 mm
Art. Nr. 517296

150 x 150 mm
Art. Nr. 517173

Rost verschraubt
Art. Nr. 517470

d: 120 mm
Art. Nr. 517388

DallDrain Select Quadra

Design-Rost

Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm,
Belastungsklasse L 15 (1,5 1);
Rahmen Edelstahl 1.4301

100 x 100 mm
Art. Nr. 517401

120 x 120 mm
Art. Nr. 517418

150 x 150 mm
Art. Nr. 517425

DallDrain Select Plus

<=

Rost Edelstahl 1.4404,
massiv 5 mm, verschraubt,
Belastungsklasse L 15 (1,5 t);
Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150 mm
Art. Nr. 517432

DallDrain Select RH

—a

Rost Edelstahl 1.4301,
verschraubt, Belastungsklasse
K 3 (300 kgl; nach DIN 51097
im BarfuBbereich rutsch-
hemmend Klasse B, nach DIN
51130 rutschhemmend Klasse
R 11; Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150 mm
Art. Nr. 517456

DallDrain Select Plus RH

w5

Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5
mm, verschraubt, Belastungs-
klasse L 15 (1,5 t); nach DIN
51097 im BarfuB3bereich rutsch-
hemmend Klasse B, nach DIN
51130 rutschhemmend Klasse
R 12; Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150 mm
Art. Nr. 517449

Modul 2

Ablaufgehéause,
zwei Varianten zur
Auswahl

DallDrain
Bauhohe 85 mm, DN 50
Art. Nr. 517210

Modul 3

Schallschutz
und optionale
Montagehilfe

il i TR . i
s &

et

Montagehilfe DallDrain
Art. Nr. 517319

Schallschutzmatte DallDrain

Art. Nr. 517326

Individual

DallDrain Individual

L

Mit Edelstahlrahmen zum
Befliesen mit individuellen
Bodenbeldgen. Fliesenaufnahme
und Rahmen Edelstahl 1.4301

100 x 100 mm
Art. Nr. 517272

DallDrain Individual Naturstein

Zum Befliesen mit individuellen
Bodenbeldgen, deren Schnitt-
kanten poliert werden konnen,
oder die durchgefarbt sind

(z.B. Naturstein, Feinsteinzeug).
Fliesenaufnahme Edelstahl 1.4301,
Montagerahmen ABS

100 x 100 mm
Art. Nr. 517180

Pure

DallDrain Pure

S

Rost Edelstahl 1.4301,
Belastungsklasse K 3
(300 kg); Rahmen ABS

100 x 100 mm
Art. Nr. 517258

120 x 120 mm
Art. Nr. 517289

150 x 150 mm
Art. Nr. 517166

d: 120 mm
Art. Nr. 517371

T —

o

DallDrain Plan
Bauhohe 55 mm, DN 40
Art. Nr. 517227

Montagehilfe DallDrain Plan

Art. Nr. 517302

Dallmer GmbH + Co. KG
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Schallschutz fiir bodengleiche Duschen / Nalrdume
Duschrinnen Ceraline

Modul 1

Abdeckung*

* Weitere Farbvarianten,
bis zu einer Lange von
1200 mm

h Edelstahl poliert
. Anthrazit matt
. Rotgold matt
r Messing matt

Edelstahl Standard Edelstahl matt
500 mm 600 mm 500 mm

Art. Nr. 520517 Art. Nr. 520524 Art. Nr. 520616

800 mm
Art. Nr. 520548

700 mm
Art. Nr. 520630

700 mm
Art. Nr. 520531

900 mm
Art. Nr. 520555

1000 mm
Art. Nr. 520562

900 mm
Art. Nr. 520654

1100 mm
Art. Nr. 520586

1200 mm
Art. Nr. 520579

1100 mm
Art. Nr. 520685

1300 mm
Art. Nr. 524201

1400 mm
Art. Nr. 524218

1300 mm
Art. Nr. 524287

1600 mm
Art. Nr. 524232

1500 mm
Art. Nr. 524300

1500 mm
Art. Nr. 524225

1800 mm
Art. Nr. 524256

1700 mm
Art. Nr. 524324

1700 mm
Art. Nr. 524249

1900 mm
Art. Nr. 524348

1900 mm
Art. Nr. 524263

2000 mm
Art. Nr. 524270

Modul 2

Duschrinne

Ceraline F, J__ﬂ,.a-*"‘.'r
Bauhshe 110 mm e

[Einbau in der Fliche) “‘Tﬁ' ) e
500 mm 600 mm 700 mm 800 mm

Art. Nr. 520012 | Art. Nr. 520029 | Art. Nr. 520036 | Art. Nr. 520043

900 mm
Art. Nr. 520050

1000 mm
Art. Nr. 520067

1100 mm
Art. Nr. 520081

1200 mm
Art. Nr. 520074

Auch in Langen bis 2000 mm und Bauhdhen
90 und 68 mm erhaltlich

Modul 3

Schallschutz

- Individual (befliesbar)
— - @

600 mm
Art. Nr. 520623

500 mm
Art. Nr. 520715

600 mm
Art. Nr. 520722

700 mm
Art. Nr. 520739

800 mm
Art. Nr. 520647

800 mm
Art. Nr. 520746

1000 mm
Art. Nr. 520661

900 mm
Art. Nr. 520753

1000 mm
Art. Nr. 520760

1200 mm
Art. Nr. 520678

1100 mm
Art. Nr. 520784

1200 mm
Art. Nr. 520777

1400 mm
Art. Nr. 524294

1300 mm
Art. Nr. 524362

1400 mm
Art. Nr. 524379

1600 mm
Art. Nr. 524317

1500 mm
Art. Nr. 524386

1600 mm
Art. Nr. 524393

1800 mm
Art. Nr. 524331

1700 mm
Art. Nr. 524409

1800 mm
Art. Nr. 524416

2000 mm
Art. Nr. 524355

1900 mm
Art. Nr. 524423

2000 mm
Art. Nr. 524430

-

CeraLine W, - s o
Bauhche 110 mm b ™

[Einbau an der Wand) S ' d e
500 mm 600 mm 700 mm 800 mm

Art. Nr. 520111 | Art. Nr. 520128 | Art. Nr. 520135 | Art. Nr. 520142

900 mm
Art. Nr. 520150

1000 mm
Art. Nr. 520166

1100 mm
Art. Nr. 520180

1200 mm
Art. Nr. 520173

Auch in Langen bis 2000 mm und Bauhdhen
90 und 68 mm erhaltlich

Schallschutzelement Ceraline

500 x 250 mm
Art. Nr. 520869

Hinweis:

Fir den Einsatz mit den
Duschrinnen 1300 - 2000
werden jeweils zwei
Schallschutzelemente
Ceraline bendtigt!
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Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschaftsbedingungen: www.dallmer.com/agb



Schallschutz fiir bodengleiche Duschen / Nalraume

Bodenablaufe CeraDrain und TistoPlan

Komplett-
paket

(inkl. Schallschutz)

Schallschutzablauf Schallschutzablauf
CeraDrain Plan VC 10 | CeraDrain Plan VC 12

DN 40/ DN 50 DN 40/ DN 50
100 x 100 mm 120 x 120 mm
Art. Nr. 514042 Art. Nr. 514059

Schallschutzablauf Schallschutzablauf
CeraDrain 48 K 10 CeraDrain 48 K 12

DN 50 DN 50
100 x 100 mm 120 x 120 mm
Art. Nr. 513946 Art. Nr. 513953

Schallschutzablauf
TistoPlan K 10

DN 40/ DN 50

100 x 100 mm

Art. Nr. 513922

Schallschutzablauf
TistoPlan K 12
DN 40/ DN 50
120 x 120 mm
Art. Nr. 513939

Dallmer GmbH + Co. KG
Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschéftsbedingungen: www.dallmer.com/agb
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Kompaktwissen auf einen Blick
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¥

Vorbeugender Brandschutz

Bezeichnet alle organisatorischen, baulichen und
anlagentechnischen Malinahmen, die die Entstehung und
Ausbreitung von Brénden verhindern sollen.

Dazu gehort auch die regelkonforme Sicherung von Rohren
und Deckendurchfiihrungen.

¥

Rohrabschottungen

Brandschutz-Elemente sorgen mit Hilfe einer Quellstoff-Einlage

(im Brandfall aufschaumender Baustoff) dafiir, dass Rohre,
Entwasserungsleitungen, Bodenabldufe oder Dachabldufe
aus Kunststoff im Brandfall sicher verschlossen werden.

¥

Feuerwiderstandsklasse/-dauer

Die Feuerwiderstandsklasse eines Bauteils gibt Auskunft
dariiber, wie lange es einem Brand standhalten kann.

Die Klassifizierung erfolgt anhand der DIN 4102-2 oder der
DIN EN 13501-2. Die Widerstandsklasse muss durch eine
entsprechende Feuerwiderstandspriifung nachgewiesen
werden, diese muss in Ubereinstimmung mit der DIN 4102
oder mit der DIN EN 1363 ff. durchgefiihrt werden.

¥

Brandschutz fiir Flachdacher

Fiir Betondecken und Stahltrapezprofildacher gibt es
speziell konstruierte Brandschutz-Elemente.

Das grundlegende Funktionsprinzip ist jedoch immer
das gleiche.



Gepriift und zugelassen.
Brandschutz-Systeme fiir
Decken und Dacher

Brandschutz-Rohbauelement 11 mit Ablaufgehause DallFlex
und Duschrinne CeraFloor Individual




Brandschutz in der Entwasserungstechnik

Im vorbeugenden Brandschutz werden Kunststoffablaufe mit
einem senkrechtem Ablaufstutzen als Rohr- bzw. Deckendurch-
fiihrungen angesehen, die abgeschottet werden miissen. Der
Grund: Bricht ein Feuer aus, kdnnen sich Flammen, Rauch und
Hitze sehr schnell iber die Abwasserleitungen ausbreiten und
so auch weitere Etagen in Brand setzen. Ahnliches gilt auch fiir
Flachd&cher. Hier kann der Brand (iber die Dachabldufe auf das
Dach tiberspringen. Um das zu verhindern, missen alle Durch-
fiihrungen dieser Art fach- und normgerecht gesichert werden.
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Brandschutz fir Bodenabldufe und Duschrinnen in Betondecken

Brandschutz fur Dachablaufe in Betondecken
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Aufbau und Funktionsweise Brandschutz-Rohbauelement

Zur Abschottung von Deckendurchfiihrungen bietet Dallmer werkzeug-
los installierbare Brandschutz-Rohbauelemente an. Kernstiick dieser
Elemente ist eine Brandschutzeinlage bestehend aus einer intumes-
zierenden Masse (im Brandfall aufschdumender Baustoff), die bei
einer Hitzeeinwirkung von ca. 150 °C aufzuschdumen beginnt. Das
Volumen des Materials vergroRert sich dabei um das 15- bis 20-Fache.

Dadurch wird die Deckendurchfiihrung schnell, zuverl&ssig und sicher
verschlossen. Weder Warme, noch Flammen oder Rauch kénnen sich
iber diese Durchfiihrung weiter ausbreiten. Dabei funktionieren die
Brandschutz-Rohbauelemente immer nach dem gleichen Prinzip, egal
ob sie in der Entwasserungsleitung einer bodengleichen Dusche oder
in einem Flachdachablauf eingesetzt werden.

e T, " S e

e e

Aufsatz mit Rost ———

Aufstockelement fir
Verbundabdichtungen
gemaf DIN 18534

Ablaufgehause mit
senkrechtem Ablaufstutzen

Schallschutzmanschette ———

Halteblgel und Schalungshilfe ————
zur werkzeuglosen Montage

Brand- und Schallschutz-
Rohbauelement
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Baurechtliche Anforderungen der Musterbauordnung (MBO)

Die Mindestanforderungen an den Brandschutz bei Leitungsanlagen
werden in den baurechtlichen Verordnungen, den Technischen
Baubestimmungen und den Verwaltungsvorschriften Technische
Baubestimmungen der einzelnen Bundeslénder dokumentiert.

Stand der von der ARGEBAU verdffentlichten Musterwelt als Grundlage
fiir die baurechtlichen Einfiihrungen in den Bundeslandern:

MBO MLAR/LAR MVV TB

Musterbauordnung 2002, zuletzt gedndert Muster-Richtlinie Gber brandschutz- Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
2016 durch den Beschluss der Bauminister-  technische Anforderungen an Leitungs- Baubestimmungen 2019/-1

konferenz anlagen 2016 (LAR = verdffentlichte

Fassung in den Bundeslandern)

Hinweis

Da die Mustervorgaben regelmaRig tiberarbeitet werden,
ist immer die aktuelle Fassung anzuwenden.
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Vorbeugender Brandschutz

Vorbeugender Brandschutz beim Einbau von Bodenabldufen
in Decken mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer

Entsprechend den baurechtlichen Anforderungen der Muster-
bauordnung MBO, 814 ,Brandschutz” und den entsprechenden
Festlegungen der ,Brandschutzparagrafen” in den baurechtlich
eingefiihrten Landesbauordnungen sind Bodenablaufe als Bestand-
teil der Abflussleitungen so anzuordnen, zu @ndern und instand

zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung
von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und
beim Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame
Loscharbeiten méglich sind.

Die baurechtlichen Anforderungen an die geforderte Feuer-

widerstandsdauer haben wir auf den nachfolgenden Seiten in
der Ubersichtstabelle zusammengestellt.

Wichtiger Hinweis : MBO § 14 - Brandschutz

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu &ndern und instand zu halten, dass
der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung)
vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie
wirksame Ldscharbeiten mdglich sind.



Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit von Bodenabldufen
entsprechend der Musterbauordnung / den Landesbauordnungen

Gebaudeklassen

OKF = Oberkante FuRboden von Aufenthalts-
raumen ab Oberkante Erdreich

Bauteile in Kellergeschossen
(Decken), MBO § 31 (2)

Bauteile in Obergeschossen
(Decken), MBO & 31 (1)

Anforderungen an Bauteile in Obergeschossen
(Decken) von "nicht F 30 Landern" bis zur
baurechtlichen Einfiihrung der MBO 2002

@ Nach & 40 werden keine Anforderungen an die Abschottung
von Bodenablaufen innerhalb von Wohnungen und Nutzungs-
einheiten mit nicht mehr als 400 m? und nicht mehr als
2 Geschossen gestellt (GK 1 (a+h)).

@ In Sonderbauten gelten differenzierte Anforderungen. Details
sind den Sonderbauordnungen und dem spez. Brandschutz-
konzept als Bestandteil der Baugenehmigung zu entnehmen.

@ Abschottungen fiir feuerhemmende und hochfeuer-
hemmende Bauteile sind zur Zeit im Markt nicht verfigbar,
deshalb Abschottungen fiir feuerbestandige Bauteile
einbauen.
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GK 1 (a+h) GK 2
E=N=N SRR
|2 ooy 3 a3 I
Freistehende Gebaude Gebadude

<=7 m OKF <=7 m OKF

(<= 2 Nutzungseinheiten (<= 2 Nutzungseinheiten
und insgesamt <= 400 m?) und insgesamt <= 400 m?)

O, O

F30 F 30
F 30 F30
F30 F 30

]

Bodenablaufe in
F 30 Bauteilen mit
Anforderungen an
den Schall- und
Brandschutz

Bodenablaufe in
F60/F90/F120
Bauteilen mit

Bodenablaufe mit

Anforderungen

an den Schallschutz
Anforderungen an
den Schall- und
Brandschutz

Die in der Ubersichtstabelle geforderten Feuerwiderstandsdauern
fiir Bodenablaufe sind bei der Planung und Ausfiihrung zu beriick-
sichtigen. Der Nachweis der jeweiligen Feuerwiderstandsdauer
muss Uber einen Verwendbarkeitsnachweis, z. B. ein allgemeines
bauaufsichtliches Priifzeugnis (abP), eine allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung (abZ) oder eine allgemeine Bauartgenehmigung



GK3 GK 4
I nodhoo
i jmpmyi DDDMDDD
I:II:I[Ill DDDEDDD
Sonstige Gebaude Gebaude
<=7 m OKF <=13 m OKF

(Nutzungseinheiten mit jeweils
nicht mehr als <= 400 m?)

O O

F90 (3) F 90

F 30 F60/F90 (4)

F 30 F60/F90 (4)

(aBG) gefiihrt werden. Dies gilt auch fiir Bodenabléufe, die
nach europdischen Normen geregelt und in der Bauregelliste
dokumentiert sind.

.Bodenabl&dufe sind nach europdischen Normen geregelte Baupro-
dukte und benétigen daher fiir die Funktion als Bodenablauf keine
weitere Zulassung. Sobald die Bodenablaufe Vorrichtungen fiir

den vorbeugenden Brandschutz beinhalten, benétigen diese eine
bauaufsichtliche Zulassung (abZ) bzw. eine allgemeine Bauart-
genehmigung (aBG).. Zur Einhaltung der brandschutztechnischen
Schutzziele wird die Ausschreibung von Bodenabldufen in der
Qualitat R 30/60/90/120 empfohlen. Pro Bodenablauftyp muss eine
Ubereinstimmungserklarung dem Bauherrn iibergeben werden.

Bei Durchfiihrungen mit einer abZ/aBG muss ein Typenschild neben
dem Bodenablauf an der Deckenunterseite montiert werden.”
(Zitat Kommentar zur MLAR/LAR, 5. aktualisierte Auflage

der Autoren Lippe, Czepuck, Mdller, Reintsema)

GK 5 Sonderbauten

Oooo i — Hote|s
S e e — Versammlungsstatten
oo “W 1o o — Sportstatten
kel 1o — Schulen
Sonstige Gebaude — Krankenh&user
<=22 m OKF jeder Hohe
und Hochhduser
<=22 m OKF

O @

F 90 F90/F120 (2)

F90 F90

F 90 F90 (2)

Hinweis

Bei Einhaltung der Tabelle werden alle bisherigen und
Anforderungen abgedeckt. Der Nachweis der jeweiligen
Feuerwiderstandsdauer muss tber einen Verwendbar-
keitsnachweis, z. B. ein allgemeines bauaufsichtliches
Priifzeugnis (abP), eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung (abZ) oder eine allgemeine Bauartgenehmigung
(aBG) erbracht werden.

43



Anforderungen der MLAR 11/2005

Rohrleitungsabschottungen bei offenen Installationssystemen
(Abwasser, Regenentwésserung, Bodenablaufe und Dachabléufe)

Die Bauministerkonferenz (ARGEBAU) hat mit Stand vom 5. April 2016
die Muster-Richtlinie iber brandschutztechnische Anforderungen an
Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR) veroffent-
licht. Mit der MLAR wird erlautert, wie die gemaR Landesbauordnung
vorgegebenden Schutzziele, erreicht werden kdnnen.

Hinweis

Bodenabldufe sind nach der DIN EN 12056 Bestandteil der
Abwasseranlage. Aus diesem Grund gelten die identischen
Anforderungen an die Abschottung wie bei Rohrdurchfiihrungen.
Eine besondere Benennung in der MLAR/LAR ist

somit nicht erforderlich.

Bodenabldufe sind nach europdischen Normen geregelte Bau-
produkte und bendtigen daher fiir die Funktion keine weitere
Zulassung. Sobald die Bodenabldufe Vorrichtungen fir den vorbeu-
genden Brandschutz beinhalten, bendtigen diese Bodenablaufe je
nach Bauart eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) bzw.
eine allgemeine Bauartgenehmigung (aBG).

Bei den Bodenabldufen nach den ,Erleichterungen” der MLAR
ist die Einhaltung aller Randbedingungen sehr schwierig

und aufwendig. Die Einbaupriifung und Abnahme ist bei klassi-
fizierten R30 bis R120 Bodenablaufen einfacher.
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Gegeniiberstellung von Brandschutzl6sungen fiir Bodenabldufe

. Bodenablauf
1. Einbau nach den Ablaufglocke (ohne Brandschutzelement)
Erleichterungen nicht brennbar nicht brennbar

d <160 mm —]

in F 30/60/90 Massiv- Beton/
Mortel MG 11 ll_|

decken geméaR MLAR/LAR,
Abschnitt 4.3
nichtbrennbares Rohr
z. B. SML-Rohr
2. Einbau in F 30/60/90/120 Schallschutz- Bodenablauf
Massivdecken mit abZ/aBG manschette
g t
(allgemeine bauaufsichtliche é Mértel MG 11 Al Beton- 3
o A -
Zulassung/allgemeine § decke Al
Bauartgenehmigung) - v

Dallmer Brandschutz-
Rohbauelement

z. B. HT-Rohr

Hinweis

Bei zugelassenen Brandschutzsystemen fiir Bodenablaufe ist
sichergestellt, dass die Temperaturerh6hung auf den Rohr- und
Dammstoffoberflachen auf der Brand abgewandten Seite nicht
gréRer als 180 K an einem Messpunkt und 140 K als Mittelwert
ausfallt. Damit werden Sekundéarbrande sicher verhindert.

Anschluss von brennbaren Ent-
wasserungsleitungen nicht zuldssig
Fachplaner muss Sekundarbrande
aufgrund von Temperaturerhdhungen
(>140 K) durch bauseitige MaBnahmen
verhindern

gepriiftes System mit abZ/aBG
passgenauer Einbau in Kernbohrungen
keine unterseitige Verschalung

kein nachtragliches Vermérteln von unten
keine Kérperschalliibertragung
Rohrwerkstoff frei wahlbar
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Normenanforderungen und Richtlinien fir den
vorbeugenden Brandschutz

Anforderungen
DIN EN 12056-1
DIN 1986-100

Boden-, Decken- und Dachabldufe sind jeweils die Anfangspunkte einer Entwésserungsanlage und gelten
nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100 als deren Bestandteil. Deshalb miissen auch diese Bauteile die
Anforderungen der Leitungsanlagen-Richtlinie erfillen.

Sicherheit Entwésserungsanlagen sind so zu planen und auszufiihren, dass ein sicherer Schutz gewahrleistet ist,
DIN EN 12056-1, gegen: — Brandiibertragung ...
Abs.5.4
Brandschutz In Bauwerken, wo Rohrleitungen durch Wénde und Decken mit besonderen Anforderungen beziiglich
DIN EN 12056-1, des Feuerwiderstandes gefiihrt werden, miissen besondere Vorkehrungen in Ubereinstimmung mit den
Abs.5.4.1 nationalen und internationalen Vorschriften getroffen werden.
Brandverhalten Das Brandverhalten von Baustoffen, z.B. fiir Rohrleitungen (Ablaufe), Rohrdurchfiihrungen, Warme-
von Baustoffen und dammungen und Rohrummantelungen, wird durch die Einstufung in festgelegte Baustoffklassen
Bauteilen, (A1/A2/B1/B2) aufgrund durchgeftihrter Priifungen nach DIN 4102-1 definiert.
Baustoffklassen Leichtentflammbare Baustoffe diirfen fiir den Bereich der Haustechnik nicht verwendet werden.
DIN 4102-1/ ff Die Grundnorm fiir den Brandschutz DIN 4102 besteht aus 18 Teilen und beschreibt das ganze Spek-
trum des Brandverhaltens von Baustoffen und Bauteilen sowie deren Priifung. Sie regelt u.a. die
Ausflihrungsgrundsatze von abschottenden MaRnahmen, Bedachungen, Rohrleitungen und Rohrdurch-
flihrungen sowie das Brandverhalten von Baustoffen. Da ein Bauteil (Wand- Boden- oder Deckenkon-
struktion) aus mehreren Einzelmaterialien besteht, ist es zwingend notwendig, die einzelnen Baustoffe
in nicht brennbar und brennbar zu unterteilen. Fiir die jeweilige Zuordnung und Einteilung miissen
Nachweise erbracht werden, z. B. durch:
— Brandversuche und Priifungen,
— Erstellung eines Priifprotokolls
— Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses (abP), einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung (abZ) oder einer allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG)
— durch Einordnung in DIN 4102 — Teil 4
Nach einem abgeschlossenen Brandversuch durch ein autorisiertes Priifinstitut (z. B. MPA-NRW, etc.)
wird der Baustoff der entsprechenden Baustoffklasse zugeordnet und durch ein abP, eine abZ oder eine
aBG die Verwendbarkeit nachweisbar dokumentiert.
Feuerwiderstands- Bei der Feuerwiderstandsdauer wird die Mindestdauer ermittelt, die das ausgefiihrte Bauteil unter Brand-
klassen belastung seine Funktion nach DIN 4102-2 erfiillt.
DIN 4102-2
Brandschutz Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen miissen unter Beriicksichtigung insbesondere:
fiir bauliche Anlagen — der Brennbarkeit der Baustoffe,
geméB den — der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile, ausgedriickt in Feuerwiderstandsklassen,
Landesbauordnungen — der Dichtheit der Verschliisse von Offnungen,

— der Anordnung von Rettungswegen, so beschaffen sein, dass der Entstehung eines Brandes und der
Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird. Baustoffe, die nach Verarbeitung oder dem Einbau
leicht entflammbar sind, diirfen bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie andere
Anlagen und Einrichtungen nicht verwendet werden.



Ausfiihrung von
Leitungsdurch-
flihrungen

und Abschottungen
LAR (Leitungs-
anlagen-Richtlinie),
Abschnitt 4

Klassifizierte
Abschottungen LAR,
Abschnitt 4.1

Die Leitungsanlagen-Richtlinie ist eine unerldssliche Richtlinie fir die Planung und Verlegung von Rohrlei-
tungen, Ablgufen im vorbeugenden Brandschutz. Sie ist in fast allen Bundeslandern baurechtlich einge-
fuhrt. Somit ist sie die Ausfihrungsverordnung der Bundeslénder. In der LAR werden die Anforderungen
an Rohrleitungen einschliellich der erforderlichen Befestigungen und Dammstoffe im Zusammenhang mit
der Verlegung in Rettungswegen beschrieben.

Die LAR soll den vorbeugenden Brandschutz bei den Leitungsanlagen verbessern und alle Baubeteiligten
bei Planung und Ausfiihrung unterstiitzen, das Gebaude in einem angemessenen und vertraglichen
Sicherheitsstandard zu errichten. Sie findet Anwendung fir alle Gebaudearten die entsprechend in den
Landesbauordnungen LbO geregelt sind.

Die LAR definiert ebenso die Ausfiihrungsgrundsétze fiir die Durchdringung einer Rohrleitung oder eines
Boden-, Deckenablaufs in senkrechter Ausftihrung durch eine feuerbesténdige Wand / Decke. Danach
sind Wand- und / oder Deckendurchfiihrungen in R 30/60/90/120-Qualitat auszufihren.

- Sowohl fiir nicht brennbare als auch fiir brennbare Entwésserungsleitungen miissen die Anforderungen

der LAR erfillt werden.

Fir klassifizierte Abschottungen in R 30- bis R 120-Qualitat ist prinzipiell eine Brandpriifung auf Grundlage

der DIN 4101-11 bei einer akkreditierten und staatlich anerkannten Materialpriifanstalt/einem Material-

priifamt vorgeschrieben. Der Eignungsnachweis erfolgt:

— durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) bzw. eine allgemeine Bauartgenehmigung
(aBG), wenn im Brandfall aufschdumende Baustoffe die Abschottung bewirken, oder

— durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (abP), wenn die brandschutztechnische Eignung
durch die besondere Einbaulage erreicht wird.
Durch die Brandpriifung wird die maximal zuldssige Oberflachentemperaturerhéhung auf der dem
Brand abgewandten Seite nachgewiesen. Mit dieser Begrenzung werden Ubertragungen von
Sekundarbranden im Brandfall sicher vermieden.

Bei der Verwendung von klassifizierten Abschottungen fir die Feuerwiderstandsklassen von R 30 bis

R 120 kann der Planer auf Grundlage der Zulassungen und Priifzeugnisse auf die Festlegung zuséatzlicher

bauseitiger MaRnahmen verzichten. Dies gewahrleistet absolute Planungssicherheit, insbesondere bei

den Schnittstellen der Abschottungen zum Bauwerk.
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Feuerwiderstandsklassen DIN 4102-2 und DIN EN 13501-2

Die Brandschutz-Rohbauelemente werden in unterschiedliche Feuer-
widerstandsklassen eingeteilt. Diese Klassifizierung wird sowohl

von der deutschen Norm DIN 4102-2 als auch von der europdischen
Norm DIN EN 13501-2 geregelt. In beiden Fallen entscheidet die
Dauer, wie lange ein Bauteil dem Feuer widerstehen kann, tiber seine
Einstufung.

DIN 4102-2

Die Normen beschreiben die
Feuerwiderstandsféahigkeit
eines Bauteils oder Produkts
anhand der folgenden Kriterien

F = Feuerwiderstandsdauer

Minuten, es wird immer auf

MaReinheit den nachsten durch 30 teilbaren
Wert abgerundet
In welche Klassen teilt man ein F30/60/90

Planer und Architekten miissen darauf achten, Brandschutz-Rohbau-
elemente auszuwahlen, deren Feuerwiderstandsklasse zu der Decke
passt, in der das Element eingesetzt wird. Ist die Feuerwiderstands-
klasse des Brandschutzelements niedriger, mindert das die Effektivitat
der Decke. Anders ausgedriickt: Eine widerstandsfahige Decke niitzt
nichts, wenn sich das Feuer iiber die Rohre ausbreiten kann. Die
untenstehende Tabelle zeigt, welche Anforderungen die Musterbau-
ordnung und die Landeshauordnung an die Feuerwiderstandsfahigkeit
der Bodenabldufe in Abhéngigkeit der Gebaudeklasse stellen.
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DIN EN 13501-2

R = Tragfahigkeit

(Achtung! Je nach Kontext kann "R"
auch fir "Rohrabschottung” stehen)
E = Raumabschluss

| = Warmeddmmung

Minuten

REI30/60/90/120

EI30/60/90/120



Anforderungen an zugelassene Systeme

Einbau von Bodenabldufen mit Brandschutz-Rohrmanschetten am Bodenablauf

BSM Montagehinweise Bodenabldufe auf Rohdecke: genehmigungen (aBG) fiir die jeweiligen R 30 bis R 90 Brand-
Montagehinweise zur Abschottung von brennbaren Bodenabldufen schutzmanschetten umzusetzen. Bei Bedarf sind ,nicht wesentliche
mit R 30 bis R 90 Brandschutz-Manschetten unterhalb von Abweichungen” von der abZ/aBG zu dokumentieren und vom
massiven Decken mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer  Inhaber der Zulassung bestatigen zu lassen. Fiir wesentliche

Alle Abschottungsvarianten und Beispiele (in Bezug auf die Abweichungen (siehe Grafik) von der abZ/aBG sind Zustimmungen
Rohr-manschetten) sind nach den Vorgaben der allgemeinen im Einzelfall (ZiE) bzw. vorhabenbezogene Bauartgenehmigungen
bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) bzw. allgemeinen Bauart- (vBG) zu beantragen.

‘ Nicht zugelassen!

Die Abschottung von brennbaren
Bodenabldufen mit R 30/60/90
Brandschutzmanschetten ist nur zuldssig,
wenn sich der Rohranschluss innerhalb
der zulassungskonformen Mindestunter-
deckung von > 150 mm befindet.

Bei Bauteildicken < 150 mm zwischen
Unterkante Bodenablauf und Oberkante
Brandschutzmanschette ist eine
Abschottung mit BSM nicht zulassig.

‘ Bedingt zugelassen!

Der Einbau von brennbaren Bodenab-
ldufen ist nur zuldssig, wenn die Mindest-
unterdeckung eingehalten wird. Das
Bauteil unterhalb des Bodenablaufes
muss mindestens der geforderten Feuer-
widerstandsdauer entsprechen und tber
eine abZ/aBG nachgewiesen werden.

. Zugelassen vom Deutschen
Institut fiir Bautechnik!

Der Einbau wurde unter Beachtung der

zulassungskonformen Einbaubedingungen

als allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

(abZ) bzw. allgemeine Bauartgenehmigung
(aBG) vom DIBt, Berlin bestatigt.

Hinweis

F 30/60/90

Nur zuldssig wenn eine Unterdeckung
des Bodenablaufs bzw. eine Uberdeckung
oberhalb der BSM von > 150 mm
vorhanden ist.

<150 mm

1. Senkrechter Rohranschluss mit Brandschutz-Manschette (BSM])

TR
?

?
F 30/60/90 F 30/60/90
v v

2. Waagerechter Rohranschluss mit R 30/60/90 Brandschutz-Manschette (BSM)

)

Duzhdu N Iu stitn
fiir erumnl /.”

3. Senkrechter Einbau mit R 30/60/90/120 DALLMER-Brandschutzelement
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Hinweis zu Kunststoffablaufen mit Anschluss an brennbare und

nicht brennbare Rohrleitungen

Anschlussleitungen unterhalb der Decke miissen komplett als
nichtbrennbares Rohr mit nichtbrennbarer Befestigung

geflihrt werden, da sonst der Verlust des Raumabschlusses an
der Anschlussleitung nicht zu verhindern ist. Das gilt auch fir
die Anschliisse bei Deckendurchfiihrungen. Ubergangsstiicke aus
brennbaren Baustoffen sind zuldssig, wenn die Bodenablaufe in
R 30/60/90 Qualitat ausgefihrt sind.

Einbauvariante 1: Kunststoffablauf mit Anschluss an
NICHT BRENNBARE Rohrleitungen

Einbauvariante 2: Kunststoffablauf mit Anschluss an
BRENNBARE Rohrleitungen

Gussrohr
DN 100

Klimarock

Matte /30 mm _ — — Aufstockelement

TistoDrain S 10

F 30/60/
90/120

 Ablaufgehause
. 40S,DN 50
/

/
e

Dallmer Brand-

schutz-Rohbau-
R 30/60/90/120 -

element
Rohrabschottung = Gussrohr DN 50
diverser DALLMER
Hersteller mit HT/SML - Rohrverbinder
abP/abZ/aBG

B1-/B2-Rohr
- Aufstockelement
TistoDrain S 10

Ablaufgehduse
40 S DN 50

/

-
\Dallmer Brand-

F 30/60/90

schutz-Roh-
R 30/60/90 bauelement
Brandschutzm-
anschette mit

nachtréglicher B1-/B2-Rohr DN 50

Befestigung oder
Einmértelung mit
abZ/aBG

Einbaubeispiel eines R 30/60/90/120 Dallmer Bodenablaufs in
Verbindung mit nichtbrennbaren Entwasserungsleitungen z. B.
SML-Schmutzwasserleitung. Die Abschottung der nichtbrennbaren
Entwésserungsleitung muss in R 30/60/90/120 Qualitat oder nach
den Erleichterungen der MLAR/LAR, Abschnitt 4.3 erfolgen.
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Einbaubeispiel eines R 30/60/90/120 Dallmer Bodenablaufes in
Verbindung mit brennbaren Entwasserungsleitungen. Die Abschottung
der brennbaren Entwasserungsleitung muss in R 30/60/90 Qualitt
mit Brandschutzmanschetten auf Grundlage einer allgemeinen
Bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder einer allgemeinen Bauart-
genehmigung (aBG) erfolgen.




Gebdudebereiche mit erhdhter Brandlast
(z.B. Tiefgarage)

Tiefgaragen innerhalb von Gebauden entsprechend der MBO und den Landesbauordnungen

Hinweis

Bei Verlegung von Rohrleitungen in
Tiefgaragen sind brennbare oder nicht
brennbare Rohre zuldssig.

Die Abschottung von Leitungsdurch-
iihrungen durch Bauteile mit Anforder-
ungen an die Feuerwiderstandsdauer
muss gemall MLAR/LAR,

Abschnitt 4 erfolgen.

Hof- und Parkdeckablauf 616 mit
Brandschutzelement 4

Hinweis
Fiir den Innen- und AuRenbereich in

Kombination mit Gussasphalt gemaR
abZ-Nr. Z-19.17-1547 einsetzbar.



Funktionsweise/Einbau Brandschutzelemente

Funktionsweise im Brandfall

Das Brandschutz-Rohbauelement verfiigt
iber eine Brandschutzeinlage bestehend
aus einer intumeszierenden Masse (im
Brandfall aufschdumender Baustoff), die
bei einer Hitzeeinwirkung von ca. 150° C
aufzuschdumen beginnt. Das Volumen
des Materials vergréRert sich dabei um
das 15- bis 20-fache.

Dadurch wird die Deckendurchfiihrung
schnell, zuverldssig und sicher verschlos-
sen. Weder Wéarme, noch Flammen oder
Rauch kdnnen sich tiber diese Durchfiihrung
weiter ausbreiten.

1. Feuer erwarmt den im Brandfall 2. Deckendurchfiihrung wird verschlossen
aufschaumenden Baustoff
(Dammschichtbildner)

Einbau eines Bodenablaufs mit Brandschutzelement

Kernbohrung erstellen - Brandschutzelement einschieben Zwischenraume mit Mértel MG Il oder
Alternativ: Die passende Deckendurch- - Dieintegrierte Schalungshilfe schlief3t MG Il vergieflen
fihrung aus Styropor selbsttatig den Spalt zwischen Brand-

schutzelement und Wandung nach
unten ab.

Hinweis

Ein groer Vorteil des DALLMER Brand-
schutz-Systems ist die geringe Aufbau-
hohe, womit die Voraussetzungen fiir
eine fast abstandfreie Verlegung der
Abflussleitungen unterhalb der Decke
gegeben sind!

Bodenablauf mit Schallschutz- ... und komplettieren

manschette montieren

52



Anwendungsbeispiele

— mit nicht
brennbaren
Rohrleitungen
Brandschutz bei Bodenabldufen
in F 30/60/90/120 Bauteilen

Die Anforderungen an die brandschutz-
technische Funktion der Abschottung

von Bodenablaufen werden in der Muster
Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) und

den auf dieser Basis in den Bundesléndern
baurechtlich eingefiihrten Leitungsanlagen-
Richtlinien (LAR) geregelt.

.Bodenabldufe sind nach DIN EN 12056 Be-
standteil der Abwasseranlage. Aus diesem
Grund gelten die identischen Anforderungen
an die Abschottung wie bei Rohrdurchfiih-
rungen, die in den baurechtlich eingefiihrten
Leitungsanlagen-Richtlinien unter Abschnitt
4 der MLAR/LAR beschrieben sind. Eine
besondere Benennung in der MLAR/LAR

ist somit nicht erforderlich”

(Zitat aus der Dokumentation von

Dipl.-Ing. Manfred Lippe zur Abschottung
von Bodenablaufen).

— mit brennbaren
Rohrleitungen

— mit nicht
brennbaren
Rohrleitungen
(direkter Anschluss)

Die brandschutztechnischen Anforde-
rungen der Leitungsanlagen-Richtlinien
an die Feuerwiderstandsdauer miissen
demzufolge auch bei Bodenablaufen
zwingend eingehalten werden. — mit Duschrinnen
Dallmer bietet durch die besondere

Konstruktion der brandschutztechnisch

geschiitzten Bodenablaufe eine Vielzahl von
Anschlussmdglichkeiten zu den marktiibli-

chen Entwasserungssystemen.

— mit Hof- und
Parkdeckablaufen

Ablauf

Schallschutz-

Mértel MG 1I/1lI

F 30/60/90/120

Brandschutz-
Rohbauelement

HT/SML-Verbinder,

nichtbrennbares Rohr
z. -Rohr

Schallschutz-

Mértel MG 1I/111

F 30/60/90/120

Brandschutz-
ohbauelement

brennbares Rohr
z -Rohr

Schallschutz-

Ablauf 61 GA zum
Direktanschluss an SML-Rohr

Mértel MG II/1ll

F 30/60/90/120

Brandschutz-
Rohbauelement

nichtbrennbares Rohr
z. B. SML-Rohr

Schallschutz-

manschette

Mértel MG I1/11I™ 4

Brandschutz-
Rohbauelement

HT/SML-Verbinder/ T [ -

nichtbrennbares Rohr L J«.IJ | |
z. B. SML-Rohr ST

Schallschutz- Ablauf
manschette

&
bS S|
S Mortel MG [1/111 Beton-
3 decke Al
8
u

Brandschutz-

Rohbauelement

HT/SML-Verbinder

nichtbrennbares Roh
z. B. SML-Rohr

mit abZ Z-19.17-1543 mit abZ Z-19.17-1543

mit abZ Z-19.17-1543

mit abZ Z-19.17-1543

mit abZ Z-19.17-1547
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Anwendungsbeispiele

Brandschutz bei Bodenablaufen
in Bestandshauten

Da sich die Bautétigkeit inzwischen sehr
stark auch auf den Aufgabenbereich ,Bauen
im Bestand” und ,Sanierung von Bestands-
bauten” konzentriert, missen fir die
Planung und Ausfiihrung von Leitungs-
anlagen, Konzepte fiir Bestandsdecken
entwickelt werden.

Die folgenden Darstellungen sollen bei der
Umsetzung im bauaufsichtlich geregelten
Bereich und in der Praxis Empfehlungen
geben.

Leitungsfiihrungen und Abschottungen bei
Sonder- / Bestandsdecken

Es gibt eine Vielzahl von Geschossdecken
— inshesondere in Bestandsbauten, die
durch den Anwendungsbereich bauauf-
sichtlich nachgewiesener Abschottungs-
mafnahmen (abZ/aBG) im Hinblick auf den
Einbau in Sonderdecken nicht ausreichend
abgedeckt sind. Als Beispiele werden
genannt:

— Holzbalkendecken mit F 30- / F 90-
Unterdecken

Rippen- Ziegeldecken
Hohlkammerdecken

Kappendecken

— u.v.m.

Innerhalb einer ,F 30/60/90-Auslaibung
und Ausmortelung” kdnnen alle Dallmer
Brandschutz-Rohbauelemente eingebaut
werden. Die Auslaibung und Ausmdrtelung
stellt dabei den Durchbruch innerhalb der
Sonderdecke dar.

54

— in Holzbalken-
decke F 30*
(mit Auslaibung und
Mdrtelverguss)

— in Holzbalken-
decke mit
F 30/60/90
Unterdecke*®
(mit Auslaibung und
Mdrtelverguss)

— in Hohlkammer-
decken F 30/60/90*%

— in Rippen- und Ziegel-
decken F 30/60/90*

Schallschutz- _Auslaibun Ablauf
manschette
e

o oo
S BS
w ' 2 N

Mértel MG I1/111 —

Brandschutz- e

Rohbauelement 3

HT/SML-Verbinder/

nichtbrennbares Rohr

z. B. SML-Rohr

Rohbauelement
HT/SML-Verbinder/

nichtbrennbares Rohr
z. B. SML-Rohr

Ablauf

Schallschutz-
manschette

Mértel MG 11/l

Brandschutz-
Rohbauelement

brennbares Rohr
z. B. HT-Rohr

Ablauf

S
=
S
&
L

Mértel MG 1I/1I

Brandschutz-
Rohbauelement

HT/SML-Verbinder

nichtbrennbares Rohr
z. B. SML-Rohr

mit abZ Z-19.17-1543 mit abZ Z-19.17-1543

mit abZ Z-19.17-1543

mit abZ Z-19.17-1543



Anwendungsbeispiele

Brandschutz bei
bodengleichen Duschen
mit Verbundabdichtung
nach ZDB-Merkblatt 1.2010
in Bestandsbhauten

* Abweichender Einbau des Bodenablaufes
in einer massiven Deckenausmdrtelung
innerhalb von Sonderdecken entsprechend
den Einbauvorschlagen des Kommentars zur
MLAR/LAR

(5. aktualisierte Auflage der Autoren Lippe,
Czepuck, Mdller, Reintsema)

— Die Vorgaben aus den allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prifzeugnissen (abP) bzw.
Zulassungen (abZ/aBG) sind zur
Erstellung der Abschottung einzuhalten.

— Die Einholung einer Zustimmung im
Einzelfall (ZiE) bzw. vorhabenbezogenen
Bauartgenehmigung (vBG) bei der
obersten Baubehdrde oder Genehmigung
zu einer Abweichung von der LAR
durch die untere Baubehdrde ist
i.d.R. nicht erforderlich.

— Die Abstimmung mit einem Statiker
vor Erstellung des Durchbruchs wird
dringend empfahlen.

— Die Abstimmung mit dem vor Ort tatigen
Brandschutzsachverstandigen bzw. Fach-
bauleiter Brandschutz ist erforderlich.

— mit Hof- und
Parkdeck-abldufen

— in Holzbalken-
decke F 30*
(mit Auslaibung und
Mértelverguss)

— in Hohlkammer-
decken F 30*

— in Betondecke
=100 mm

Schallschutz-
manschette

Moértel MG 11/l

F 30/60/90/120

Brandschutz-
Rohbauelement

HT/SML-Verbinder

F 30

Mértel MG 11/11

Brandschutz-
Rohbauelement

HT/SML-Verbindey

nichtbrennbares Rohr
z. B. SML-Rohr

Verbundabdichtung

Schallschutz- Duschrinne

manschette
= Ul 1]l 1

199.9999999999999999999099999994
SOCOOOONOON

Q|
o)
o2

Mineralwolle
>1000°C

()

Mértel MG 1I/111

Brandschutz-
Rohbauelement

HT/SML-Verbinder/

nichtbrennbares Rohr
z. L-Rohr

F 30/60/90/120

Verbundabdichtung
/

Schallschutz- Ablauf |

manschette

F30/60/90

>50

Mértel MG 11/111
Brandschutz-
Roh

\Calciumsilikat-
Aufdopplung
nichtbrennbares Rohr

z. B. SML-Rohr

mit abZ Z-19.17-1547

mit abZ Z-19.17-1543

mit abZ Z-19.17-1543

mit abZ Z-19.17-1543
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Brandschutz fiir Dachablaufe in Betondecken
- Baurechtliche Anforderungen/Normen

Werden die Dachabldufe und Dachdurch-
dringungen in Decken mit Anforderungen an
eine Feuerwiderstandsdauer (F 30/60/90)
im Abstand bis 5 m von einer aufgehenden
AuRenwand mit Offnungen, z. B. Tiiren

und Fenster, eingebaut, dann ist mit einer
Brandbeanspruchung von oben und unten
zu rechnen. Die Feuerwiderstandsdauer der
Durchfiihrung muss der Feuerwiderstands-
dauer des Bauteils entsprechen.

P <5m g
} Ll

F 30/60/90 Anforderung Anforderung nach
DIN 18234 (= 2500 m?)

Brandschutz-Rohbauelement 1 mit Dachablauf 62 DallBit,
Aufstockelement 630 DallBit und Edelstahl-Laubfangkorb

Brandschutz fiir Dachabldufe in Betondecken R 30/60/90/120

Zulassungs-Nr.: Z-19.17-1800 Brandschutz mit
Dachablauf

Schallschutz- Ablauf

Dallmer bietet ein Brandschutz-System
fiir Flachdacher bestehend aus einem
speziellen Brandschutz-Rohbauelement, in
das ein Standard-Dachablauf 62 DN 70 T

. . K Brandschutz- i i
mit Laubfang eingesetzt wird. Das Brand- Rohbauelement

schutz-System wurde vom Material- HT/SML-Verbindey L

" . ichtbrennbares Roh
prifungsamt NRW gepriift und unter der 2.8 SMLRohr

Nr. Z-19.17-1800 vom DIBt bauaufsichtlich
zugelassen. Es gewahrleistet eine sichere
Brandschutzldsung R 30/60/90 mit Dach-

Mértel MG lI/1l1 Beton-

2150

F 30/60/90

mit abZ-19.17-1800

abldufen ohne Sperrwasser fiir massive Die gepriiften Dallmer Brandschutzelemente fiir Flachdachabldufe bieten:
Flachdacher und sind mit allen géngigen
Dachabdichtungen kompatibel. — eine bauaufsichtliche Zulassung (Z-19.17-1800)

— eine Systemldsung in der Qualitat R 30/60/90

— den Einbau von Dachabldufen in F 30 bis F 90 Decken

— den Anschluss an géngige Dachabdichtungen aus Bitumen und Kunststoff
— eine Montage ohne Werkzeug und Schraubarbeiten

— eine Verflillung ohne zusatzliche untere Schalung

— eine verzinkte Metallronde als unteren Abschluss

— eine sehr geringe Aufbauhdhe
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Brandschutz fiir Dachabldufe in Stahltrapezprofildachern (Dachflache > 2500 m?)

- Baurechtliche Anforderungen/Normen

Dallmer-Brandschutzelemente fiir Stahl-
trapezprofilddcher sind erfolgreich gepriift
gemal DIN 18234/IndBauRL an der
Forschungsstelle fiir Brandschutztechnik,
Karlsruher Institut fiir Technologie

Im Industriebau werden bei groRen Dach-
flachen haufig Stahltrapezkonstruktionen
eingesetzt. Sie sind leicht, flexibel, unkom-
pliziert in der Handhabung und ermdéglichen
schnelles Bauen. Was den Brandschutz
betrifft, so unterliegen sie auf Grund ihrer
geometrischen Eigenschaften besonderen
Bestimmungen. Diese sind in der Industrie-
baurichtlinie DIN 18234 geregelt und gelten
damit als allgemein verbindlich. Die Risiko-
bewertung erfolgt in diesen Fallen durch
eine Systempriifung des gesamten Dach-
aufbaus und nicht nur unter Betrachtung
der einzelnen Baustoffe oder Bauteile.

Besonderes Augenmerk ist dabei auf
Durchdringungen wie z. B. Dachabléufe
zu richten, um eine Brandausbreitung
tiber das Dach zu verhindern. Speziell fir
diese Dachaufbauten gibt es das Brand-
schutzelement Stahltrapez 12, dass in der
Stahltrapezkonstruktion hdngt. So kdnnen
die Dammstoffe an das Ablaufgehduse
anschlie3en.

Brandschutzelement 11 Stahltrapez mit Dachablauf 62 PVC
und Aufstockelement 630 PVC

Die Funktionselemente in Anlehnung an
abZ-Nr. 2-19.17-1800 enthalten einen

Quellstoff, der im Brandfall die Dachdurch-

ftihrung verschliet und zuverlassig nach
unten abschottet.

Hinweis

Wichtig fur den Dachhandwerker:

In Kombination mit dem Brandschutz-
element Stahltrapez kénnen unsere
Kunststoff-Dachablaufe 62 und
Super-Drain 62 zur Dachentwasserung
unter Einhaltung der Baubestimmungen
zum Brandschutz auch auf Leichtbau-
déchern eingesetzt werden. Mit den
gepriiften und zugelassenen Dallmer-
Systemen ist der Planer und Verarbeiter

jedenfalls immer auf der sicheren Seite.
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Industriebaurichtlinie und Anforderungen an Rohrdurchfiihrungen

Industriebaurichtlinie (IndBauRL)

Die IndBauRL regelt die Mindestanforderungen an den Brand-
schutz von allen Industriebauten. Mit der Veréffentlichung in den
einzelnen Bundeslandern im Bereich der Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (MVV TB) wird die IndBauRL
allgemein verbindlich.

Hinweis

Industriebauten, die den Anforderungen dieser Richtlinie
entsprechen, erfiillen die Schutzziele der Musterbau-
ordnung MBO 814..

Anforderungen

Anforderungen an Brandschutzrohrdurchfiihrungen

Besonderes Augenmerk ist zudem auf die Dachdurchdringungen
(Dachablauf) von Trapezflachdachern zu legen. Hier ist es not-
wendig, den Eintritt von Flammen und Gasen in den Profilhohlraum
zu verhindern. Bei einer Brandbeanspruchung von der Dachunter-
seite kommt es bei einer unsachgemaf ausgefiihrten Dachdurch-
dringung zu einer Brandweiterleitung im Dachaufbau.

Die DIN 18234 definiert den baulichen Brandschutz groRflachiger
Dacher bei Beanspruchung von unten.
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Mindestanforderungen an den Brandschutz nach
der Industriebaurichtlinie insbesondere an:

— Die Feuerwiderstandsfahigkeit der Bauteile und
die Brennbarkeit der Baustoffe

— Die Grole der Brandabschnitte bzw. Brandbekdmpfungs-
abschnitte

— Die Anordnung, Lage und Lange der Rettungswege

DIN 18234:2003-9

Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Priifungen von geschlossenen
Dachflachen

Verzeichnis von Dachern, welche die Anforderungen nach
DIN 18234-1 erfiillen: geschlossene Dachflachen.

Begriffe Anforderungen und Priifungen Dachdurchdringungen
Anschliisse und Abschliisse von Dachflachen

Verzeichnis von Dachdurchdringungen, Anschliissen und
Abschliissen von Dachflachen, welche die Anforderungen
nach DIN 18234-3 erfiillen.

Teil 2:
Teil 3:

Teil 4:

Bei Brennbaren Durchfiihrungen miissen unterhalb der Decke
Brandschutzmanschetten montiert werden, damit ein
Durchbrennen im Dachbereich verhindert wird. Bei Trapez-
blechddchern sind Formstiicke aus Mineralfaserbaustoffen,
Schmelzpunkt > 1000°C, Raumgewicht ca. 150 kg/m?, und ein
Halteblech im Bereich der Durchfiihrung zu montieren.



Hinweis zu DIN 18234 / DIN 4102:

Die Montage von Brandschutzmanschetten zugelassen
nach DIN 4102 in Massivdecken kann nicht zum sicheren
Verschluss von Dachdurchdringungen nach DIN 18234 -2
eingesetzt werden:

Im Brandszenario nach DIN 18234-3 wird eine Beflammungs-
kurve eingestellt, die hinsichtlich der Brandeinwirkung in den
ersten 20 min. scharfer als die ETK (Einheitstemperaturkurve)
nach DIN 4102-2 zu bewerten ist.

Verwendung von Brandschutzmanschetten (BSM):

Fir einen sicheren Nachweis ist eine zusatzliche Brandpriifung
nach DIN 18234 erforderlich.

Der Dallmer Dammstoffbildner ist nach DIN 4102 in Betondecken
und nach DIN 18234 fiir Trapezblechdacher gepriift!

Temperatur-Beflammungskurven nach DIN 18234/DIN 4102

Grad (}elsius

o [/ \
o 0\

Zeit in Min

Montagehinweis

Die Aufdachddmmung im Bereich der Durchfiihrung muss in
nichtbrennbarer Qualitat z. B. Mineralfaserddmmungen,
Schmelzpunkt >1000°C oder Phenolharzschaum nach

DIN 18164-1 ausgefiihrt werden. Dabei ist eine Flache von 1 m?
vorzusehen. Die Durchdringung ist mittig anzuordnen. Andere
Baustoffe sind zuldssig, wenn ein sicherer Verwendbarkeits-
nachweis erbracht wird.

Erfolgreiche Priifung
gemaR DIN 18234/IndBauRL

1000 - e —
DI Uik an der Forschungsstelle
ETK nach DIN 4102 fiir Brandschutztechnik,
800 | )

(Einheitstemperaturkurve) Karlsruher Institut fiir Technologie
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Abmessungen Brandschutz-Rohbauelemente /
Kennzeichnungspflicht

Hinweis- und Kennzeichnungspflicht

Bei jeder Ausfiihrung der Rohrabschottung
hat das ausftihrende Unternehmen den
Auftraggeber schriftlich darauf hinzuwei-
sen, dass die Brandschutzwirkung der
Rohrabschottung nur sichergestellt ist,
wenn der Geruchverschluss des Ablaufs mit
Wasser gefiillt ist. Jede Rohrabschottung
ist unterhalb der Deckendurchfiihrung im
unmittelbaren Montagebereich sichtbar mit
einer Brandschutzplakette zu kennzeichnen.

Herstellungsians: [l Ausfihrender Handweries:

Entsprechend der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung (abZ) oder der allgemeinen
Bauartgenehmigung (aBG) wird dem
Installateur zu jedem Brandschutzroh-
bauelement ein Formular , Ubereinstim-
mungsbestétigung” und ein Hinweisschild
mitgeliefert.

Der Unternehmer, der die Rohrabschottung
herstellt, bescheinigt mit der Ubereinstim-
mungsbestétigung, dass die von ihm ausge-
fiihrte Rohrabschottung den Bestimmungen
des Verwendbarkeitsnachweises (abP/abZ/
aBG) entspricht.

Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn
bzw. der Bauleitung auszuhandigen und der
Bauakte anzuhangen.

Abschottung Abschottung Durchfiihrung nach
NACHWEIS mit abZ/aBG mit abP den ,Erleichterungen”
A) Brandschutzplakette / . _ ~
Typenschild
B) Uberems_ﬂmmungserklarung 1% pro Typ 1% pro Typ
und Kopie und Projekt und Projekt h
Verwendbarkeitsnachweis ) )
C) Fachunternehmer- _ _ .
bescheinigung (Empfehlung)
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Hinweispflicht
Haftung und Abweichungen

Wer haftet beim Brandschutz?

Im speziellen: Wie sieht die Haftung bei sogenannten
Brandschutzglocken aus und bei deren Verlust?

Fir den zulassungskonfomen Betrieb
inkl. Wartung, Reinigung und das
Vorhandensein der Sperrwasservorlage

haftet der Bauherr / Gebdudebetreiber
mit dem Tag der Abnahme z.B. geméaR
VOB-B, § 13 = Beweislastumkehr

Abweichungen bei allgemeiner baurechtlicher Zulassung (abZ) bzw.
allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG)

Abweichungen von Verwendbarkeits-
nachweisen (abZ/abP/aBG)

Bei den Abweichungen von Verwendbar-
keitsnachweisen wird unterschieden in:

— nichtwesentliche Abweichungen
Beim Vorhandensein von nichtwesentlichen
Abweichungen kann der Ersteller

der Abschottung (= Handwerker) eine
Bestéatigung der nichtwesentlichen
Abweichung im Rahmen der Ubereinstim-
mungsbestatigung abgeben. Gemalk den
Landesanordnungen § , Ubereinstimmungs-
bestatigung” gilt eine nichtwesentliche
Abweichung als Ubereinstimmung. Ist
sich der Ersteller in seiner Entscheidung
unsicher, sollte er den Hersteller als
Inhaber des Verwendbarkeitsnachweises
um eine Einschatzung bitten.

— wesentliche Abweichung

Beim Vorhandensein von wesentlichen
Abweichungen muss bei der obersten
Baubehorde des jeweiligen Bundeslandes
eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) bzw.
vorhabenbezogene Bauartgenehmigung
(vBG) beantragt werden. Der Antrag kann
mit Zustimmung des Bauherrn durch eine
fachkundige und bevollméchtigte Person
gestellt werden.

— Abweichungen von einer
Eingefiihrten Technischen
Baubestimmung

Bei Boden- und Dachabldufen kdnnen

solche Abweichungen im Zusammenhang

mit den Leitungsanlagen-Richtlininen der

Bundeslander vorkommen. Als Beispiel

sind Bodenablaufe auf Grundlage der

JErleichterungen” anzufiihren. Die Rechts-

grundlage beruht auf § 85 (1) der MBO und

den baurechtlich eingefiihrten Landesbau-
ordnungen der Bundeslénder. Der Nach-
weis zur gleichwertigen Schutzzielerfillung
ist durch den Fachplaner des Gewerks

in Abstimmung mit dem Ersteller des

Brandschutzkonzeptes zu fiihren.

— Abweichungen

vom Bauordnungsrecht
Abweichungen vom Bauordnungsrecht
werden auch als materielle Abweichungen,
z.B. von den Landeshauverordnungen
und Sonderbauverordnungen / -richtlinien
bezeichnet. Materielle Abweichungen sind
grundsatzlich bei den unteren Baubehérden
z.B. im Rahmen eines Brandschutzkonzeptes
oder einer nachtraglichen Anderung
zu beauftragen. Diese Abweichungsform
kommt bei Boden- und Dachabldufen
selten vor.
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Normen und Richtlinien Uberblick

62

MBO

Musterbauordnung herausgegeben von der Arbeitsgemein-
schaft fiir Stadtebau, Bau- und Wohnungswesen zustandi-
gen Minister und Senatoren der 16 Lander (ARGEBAU).

DIN 1986-100

Boden-, Decken- und Dachablaufe sind jeweils die Anfangs-
punkte einer Entwadsserungsanlage und gelten nach

DIN EN 12056 und DIN 1986-100 als deren Bestandteil.
Deshalb miissen auch diese Bauteile die Anforderungen
der Leitungsanlagen-Richtlinie erfillen.

DIN EN 12056

Bezieht sich auf die Schwerkraftentwéasserung innerhalb von
Gebduden und gibt u. a. vor, wie die Entwasserungsanlagen
geplant und errichtet werden miissen, damit ein sicherer
Schutz gegen Brandiibertragungen gewéhrleistet ist. In
Bauwerken, wo Rohrleitungen durch Wande und Decken

mit besonderen Anforderungen beziiglich des Feuerwider-
standes gefiihrt werden, miissen besondere Vorkehrungen

in Ubereinstimmung mit den nationalen und internationalen
Vorschriften getroffen werden.

DIN 4102

Bezieht sich auf das Brandverhalten von Bauteilen und Bau-
stoffen. Diese Norm definiert die Feuerwiderstandsklassen,
welche Baustoffe im Bereich der Haustechnik verwendet
werden dirfen und wie die Bauteile sowie Baustoffe geprift
werden.

MLAR/LAR

Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie, herausgegeben von der
ARGEBAU, verbffentlicht iiber das Deutsche

Institut fiir Bautechnik (DIBt).

Mit der MLAR wird erldutert, wie die gemal MBO vor-
gegebenen (Brand-) Schutzziele erreicht werden kénnen.
Sie dient als Richtlinie fir die Planung und Verlegung von
Rohrleitungen und Ablaufen im vorbeugenden Brandschutz.
Die LAR ist die im jeweiligen Bundesland baurechtlich
bekannt gemachte Fassung. In der LAR werden die Anforde-
rungen an Rohrleitungen einschlieRlich der erforderlichen
Befestigungen und Dammstoffe im Zusammenhang mit der
Verlegung in Rettungswegen beschrieben. Die LAR soll den
vorbeugenden Brandschutz bei Leitungsanlagen verbessern
und alle Beteiligten dabei unterstiitzen, das Gebaude in
einem angemessenen und vertraglichen Sicherheitsstandard
zu errichten. Die LAR definiert ebenso die Ausfiihrungsgrund-
satze fir die Durchdringung einer Rohrleitung oder eines
Boden- bzw. Deckenablaufs in senkrechter Ausfiihrung
durch eine feuerbestandige Wand oder Decke. Danach sind
Wand- und/oder Deckendurchfiihrungen in Verbindung mit
nationalen Verwendbarkeitsnachweisen (abZ/abP/aBG) in

R 30/60/90/120-Qualitat auszufihren.

DIN EN 13501

Europdische Norm zur Klassifizierung von Bauprodukten

und Bauarten zu ihrem Brandverhalten. Hat auf europaischer
Ebene eine ahnliche Funktion wie die DIN 4102 auf
deutscher.
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Kombinationstabelle Boden- und Dachabl&ufe

ABLAUFTYP

SYSTEM DALLFLEX/DUSCHRINNEN CERALINE

CeraFlex senkrecht

DallFlex senkrecht

DallFlex Duo senkrecht

CeraLine senkrecht (500 - 1200)
CeraLine senkrecht (1300 - 2000)
TistoLine senkrecht

ABLAUFTYP

KUNSTSTOFF-BODENABLAUF

DallDrain senkrecht

61 HT, DN 50

61 HT, DN 50/70

61 HT, DN 100

61 HT DallBit, DN 50

61 HT DallBit, DN 50/70

61 HT DallBit, DN 100

61 HT/E, DN 50/70, 100 x 100 mm
61 HT/KE, DN 50/70, 150 x 150 mm
61 HT/KE, DN 100, 150 x 150 mm
61 HT/VC

61 HT PP-Niro DN 70

61 HT PP-Niro DN 100

61 HT DallBit, PP-Niro DN 70

61 HT DallBit, PP-Niro DN 100

61 GA DN 50 SML

61 GA DN 70 SML

61 GA DN 80 SML

61 GA DN 100 SML

61 GA DallBit DN 70 SML

61 GA DallBit DN 80 SML

61 GA DallBit DN 100 SML

40 S, DN 50

40 PE, DN 50/0D 50

40 DallBit, DN 50

40 SE 12, DN 50, 120 x 120 mm
40 SE, DN 50, 100 x 100 mm
40VC

40 VE

CeraDrain 49 K 10, 95 x 95 mm
CeraDrain 49K 12,120 x 120 mm
CeraDrain 49 VC 10, 100 x 100 mm
TistoPlan senkrecht K 10
TistoPlan senkrecht K 12
TistoPlan senkrecht VC 12

30 PRIMUS E 12

30 ERP 12

ART. NR.

517234
611024
611055
611062
612021
612052
612069
611154
611253
611260
563231
611840
611895
612847
612892
611727
611741
611758
611765
612748
612755
612762
405128
405135
405227
405067
405050
513182
513298
513410
513427
514073
513489
513472
513991
405333
405326

ART. NR.

537164
539076
539083

1
(515018)

1
(515018)

2
(515025)

BRANDSCHUTZELEMENTE
2 3 4 9 1
(515025) (515032) (515049) (515056) (515308)
BRANDSCHUTZELEMENTE
3 4 ® 8 9
(515032) (515049) (515056) (515308) (515148)

11 Duo
(515315)

10
(515155)
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ABLAUFTYP

DUSCHWANNENABLAUF

ORIO V, Haube Edelstahl, DN 50
ORIO V, Haube verchromt, DN 50
ORIO V, DN 50, ohne Haube

ORIO V Select, Edelstahl matt, DN 50

DACHABLAUFE*

Dachabldufe 62, DN 70
Dachabldufe 62, DN 70, beheizt
Dachablaufe 62, DN 90/DN 100
Dachabldufe 62, DN 125
SuperDrain Dachabldufe 62, DN 70
SuperDrain Dachabldufe 62, DN 90
SuperDrain Notabldufe 62, DN 70
SuperDrain Notabldufe 62, DN 90

HOF- UND PARKDECKABLAUF

(frostsicher, ohne Sperrwasservorlage)

606.0, DN 100
606.1, DN 100
616.0 DallBit, DN 100
616.0, DN 100
616.1 DallBit, DN 100
616.1, DN 100

*Hinweis: Wird ein o. g. Dachablauf 62 zusammen mit einem Brandschutzelement eingesetzt,

ART. NR.

160218
160249
160027
161321

860064
860163
862068
861061
862266
861269

1
(515018)

Betondach

BRANDSCHUTZELEMENTE

2

(515025)  (515032)

3

den Kies-/Laubfangkorb S 15 Edelstahl (Artikelnummer 620934)) ausgetauscht werden.

4

(515049

5
(515056)

Betondach

o)

o)

o)

o)

8 9 10
(515308) (515148) (515155)
Stahltrapezdach

o)

"Nicht in Verbindung mit Dachablaufen 62, Schraubflansch/DallBit

kann der werkseitig montierte Laubfangkorb gegen

Abmessung Brandschutz- Rohbauelemente

B

w aQ

L L

0N @3>

DomH|

* inklusiv Anschlussblech, 600 x 600 mm

ART. NR.

Brandschutzelement 1 515018
Brandschutzelement 2 515025
Brandschutzelement 3 515032
Brandschutzelement 4 515049
Brandschutzelement 5 515056

Brandschutzelement 9* 515148

le] Brandschutzelement 8* 515131
Brandschutzelement 10* 515555

A

492 mm
@70 mm
@70 mm
7130 mm
@137 mm

392 mm
146 mm
@146 mm

B

@110 mm
@ 87 mm
@ 87 mm
7 156,5 mm
7160 mm

2115 mm
168 mm
@168 mm

C

7@ 197,5 mm
@157 mm
(3 138,5 mm
@243 mm
?4197,5mm

D

@227 mm
7189 mm
@164 mm
3270 mm
(227 mm

@ 298 mm
@ 298 mm
@ 298 mm

118 mm
85 mm
87 mm
176 mm
118 mm

114 mm
126 mm
126 mm

F

80 mm (+0,5)
56,5 mm (+0,5)
53 mm (+0,5)
105 mm (£ 0,5)
86 mm (+0,5)

114 mm
171 mm
171 mm
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Brandschutz fiir bodengleiche Duschen / NaRraume
DallFlex-Systemfamilie

Modul 1

Duschrinne

* Weitere Farbvarianten
bis Lange 1200 mm,
CeraFloor Individual bis
1500 mm

. Anthrazit matt
. Rotgold matt

_r Messing matt

Abdeckungen
Edelstahl matt zu
Duschrinnen
Individual

CeraFloor Select*

Edelstahl
matt

800 mm
Art. Nr. 538000

850 mm
Art. Nr. 538017

900 mm
Art. Nr. 538024

950 mm
Art. Nr. 538031

1000 mm
Art. Nr. 538048

1100 mm
Art. Nr. 538055

1200 mm
Art. Nr. 538062

1300
Art. Nr. 538079

1400 mm
Art. Nr. 538086

1500 mm
Art. Nr. 538093

Edelstahl
poliert

800 mm
Art. Nr. 538109

850 mm
Art. Nr. 538116

900 mm
Art. Nr. 538123

950 mm
Art. Nr. 538130

1000 mm
Art. Nr. 538147

1100 mm
Art. Nr. 538154

1200 mm
Art. Nr. 538161

1300
Art. Nr. 538178

1400 mm
Art. Nr. 538185

1500 mm
Art. Nr. 538192

CeraFloor Individual*

Edelstahl
matt

800-1500 mm
Art. Nr. 537478

CeraFloor Pure

—

Edelstahl

900 mm
Art. Nr. 538208

1000 mm
Art. Nr. 538215

1200 mm
Art. Nr. 538222

CeraWall Select*

-

Edelstahl
matt

800 mm
Art. Nr. 535245

900 mm
Art. Nr. 535146

1000 mm
Art. Nr. 535153

1100 mm
Art. Nr. 535160

1200 mm
Art. Nr. 535177

1300
Art. Nr. 536457

1400 mm
Art. Nr. 536464

1500 mm
Art. Nr. 536471

Edelstahl
poliert

800 mm
Art. Nr. 535252

900 mm
Art. Nr. 535108

1000 mm
Art. Nr. 535115

1100 mm
Art. Nr. 535122

1200 mm
Art. Nr. 535139

1300
Art. Nr. 536419

1400 mm
Art. Nr. 536426

1500 mm
Art. Nr. 536333

Individual* =

Art. Nr. 537379

Individual Design’ ——

Art. Nr. 537386

Modul 2

Ablaufgeh&use,
zwei Varianten zur
Auswahl

DallFlex senkrecht
Bauhohe 30 mm, DN 50

Art. Nr. 539076

Modul 3

CeraFlex senkrecht
Bauhohe 30 mm, DN 50

Art. Nr. 537164

Zulassungs-Nr.

Brandschutz- 7-19.17-1543
element
Brandschutz-Rohbauelement 11, DN 50
Art. Nr. 515308
6b Dallmer GmbH + Co. KG

Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschaftsbedingungen: www.dallmer.com/agb



CeraWall Individual*

/“—

Edelstahl
matt

800 mm
Art. Nr. 535269

900 mm
Art. Nr. 535207

1000 mm
Art. Nr. 535214

1100 mm
Art. Nr. 535221

1200 mm
Art. Nr. 535238

1300
Art. Nr. 536518

1400 mm
Art. Nr. 536525

1500 mm
Art. Nr. 536