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avaloir d'eau de pluie 660, DN 100/DN 125
Référence de l'article: 840769
GTIN: 4001636840769
Groupe de rabais: 3

Description :
avaloir d'eau de pluie 660, DN 100/DN 125
compatible avec des tuyaux de descente de d:¬75, 90, 100 et 110¬mm
raccord d‘écoulement DN¬100/DN¬125

spécificités
– bac séparateur de feuilles
– clapet anti-odeur
– vanne à clapet oscillant automatique
– couvercle de nettoyage avec poignée

matériau
polypropylène, à haute résistance aux chocs
raccord d'écoulement DN 100/DN 125, vertical
Une vanne à clapet oscillant automatique prévient toute remontée de gaz de canalisation.

Le dispositif anti-odeur travaillant sans eau, il n‘est pas nécessaire de prévoir un montage hors-gel.

Débits d‘écoulement selon la norme DIN EN 1253:
Nominal
diameter
DN 100

Norme de
produit
DIN EN 1253

Débit d'écoulment min. selon la norme

4,50 l/s

Niveau d'eau conforme à la norme

35,00 mm

Pièces détachées :

844903
844910

bac séparateur de feuilles pour 605 et
clapet anti-odeur pour 605 et 660

844927 passage du tuyau pour 605 et 660
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