DALLMER

Wpust dachowy 62 H PVC, ogrzewany, DN 100

Numer artykutu: 623164
GTIN: 4001636623164
Grupa rabatowa: 10
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Opis:

Whpust dachowy 62 H PVC, ogrzewany, DN 100

wg normy DIN EN 1253 z szerokim kotnierzem do potaczenia z pokryciem dachowym z PVC wersja z: — korpusem wpustu izolowanym ter-
micznie — kré¢cem odptywowym pionowym — tapaczem lisci materiat: PVC

H = roof drain heated version

Connect to 230 V supply, conforming to VDE 0721, Part 1/3.78

Power per drain: 15 watts

Current per drain: 0.06 amps

Suggested current per roof area: 16 amps

Wydajnosci odptywu zg. z DIN EN 1253:
Nominal Qutlet di- Min. wy-  Wysoko$¢ Wyda- Wyda- Wyda- Wyda- Wyda- Wyda- Wyda- Wyda-

diameter  rection  dajno$¢  akumu-  jnosc jnosé jnosc jnosc jnosc jnosc jnos¢ jnos¢ odptywu
odptywu lacji zgod- odptywu odptywu odptywu odptywu odptywu odptywu odptywu o wyso-
zgodnyz nyz OWYySO-  OWYySO- OWySO- OWySO- OWysOo- O0Wwyso- owyso-  ko$c

norma norma koS¢ aku- ko$¢ aku- koS¢ aku-  ko$é aku- koS¢ aku-  ko$c aku- koS¢ aku-  akumu-
mulacji5 mulacji  mulacji  mulacji  mulacji  mulacji  mulacji  lacji 75
mm 15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm mm
DN 100 4501/s  3500mm 065l/s 250l/s 500Il/s 785l/s 1145l/s 15201/s 19,201/s 23,60I/s
DN 100 4501/s 3500mm 090l/s 380l/s 640Il/s 910l/s 1220l/s 15801/s 20,101l/s
DN 100 4501/s 3500mm 080l/s 3201/s 550Il/s 810l/s 960I/s 10,101l/s 10,501/s
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