DALLMER

Wpust dachowy SuperDrain 62 H FPO-PP, ogrzewany, DN 90

Numer artykutu: 671516
GTIN: 4001636671516
Grupa rabatowa: 10
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Opis:
Whpust dachowy SuperDrain 62 H FPO-PP, ogrzewany, DN 90
wg normy DIN EN 1253 do montazu w podci$nieniowej instalacji odwodnienia dachu, z szerokim kotnierzem do potaczenia z pokryciem

dachowym z FPO-PP lub paroizolacjg z PE wersja z: — wktadem SuperDrain — korpusem wpustu izolowanym termicznie — kréécem
odptywowym pionowym — przykrecanym tapaczem lisci materiat: polipropylen, odporny na promieniowanie UV

H = roof drain heated version

Connect to 230 V supply, conforming to VDE 0721, Part 1/3.78
Power per drain: 15 watts

Current per drain: 0.06 amps

Suggested current per roof area: 16 amps
R 30 - 120 option available.

Wydajnosci odptywu zg. z DIN EN 1253:
Nominal Min. wy-  Wysokos¢ Wyda- Wydajnos¢ Wydajnos¢ Wydajnosé Wydajnos¢ Wydajnos¢ Wydajnos¢ Wydajnosé

diameter  dajno$¢  akumu-  jnos¢ odptywu o odptywuo odptywuo odptywuo odptywuo odptywuo odptywu o
odptywu lacji zgod- odptywu o wysoko$¢  wysokoS¢  wysoko$é  wysoko$¢  wysoko$E  wysoko$E  wysokosé
zgodnyz nyz wysoko$¢ akumulacji akumulacji akumulacji akumulacji akumulacji akumulacji akumulacji
norma norma akumu- 15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm 75 mm

lacji 5 mm

DN 90 18,001/s 5500mm 080l/s 2401/s 4,301/s 10,401/s  16301/s 22301l/s 22301l/s 22301l/s

Cze$ci zamienne:
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